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1 Inleiding 

1.1 Doel van het project 

De Lunenburgerwaard vormt onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. De uiterwaarden van de 
Nederrijn maken deel uit van de internationale Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn begrensd als Natura 2000-
gebied Rijntakken en als Ecologische Hoofdstructuur. Het projectgebied Uiterwaarden Nederrijn beslaat in 
totaal ca. 404 ha en bestaat uit zes deelgebieden, gelegen in de gemeenten Rhenen en Wijk bij 
Duurstede. Het betreffen de volgende deelgebieden:  
1a. Uiterwaarden Rijnbrug  
1b.  Uiterwaarden bij de stad Rhenen  
2.  Palmerswaard  
3.  Elster Buitenwaarden  
4.  Projectgebied Ruimte voor de Rivier Obstakelverwijdering Elst  
5.  Lunenburgerwaard  
Voor elke uiterwaard is/wordt een inrichtingsplan ontwikkeld, waarna deze tot uitvoering is/wordt gebracht 
(voor deelgebied 4 is dit door RWS gedaan).  
 
De Lunenburgerwaard is één van de deelgebieden in het project Uiterwaarden-Nederrijn, met als 
doelstelling om een aantal uiterwaarden langs de Nederrijn optimaal in te richten voor natuurontwikkeling. 
De Lunenburgerwaard is geheel begrensd als Natura2000 gebied en grotendeels begrensd als Natuur 
Netwerk Nederland. In de uiterwaard zijn mogelijkheden voor doelrealisatie van maatregelen voor de 
Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gebied is voor een groot deel in eigendom bij Utrechts Landschap (67 ha) 
en bij de Staat (23 ha).  

1.2 Status van dit B&O-plan 

Dit beheer- en onderhoudsplan beschrijft de maatregelen volgend uit de Ontwerpnota van het Definitief 
Ontwerp (RHDHV, versie 9.0, oktober 2020). Het project bevindt zich momenteel in de 
Planuitwerkingsfase. Dat wil zeggen dat het beheer- en onderhoudsplan eveneens een bijlage vormt bij 
het MIRT3-besluit over het project. In de realisatiefase wordt dit beheer- en onderhoudsplan 
geactualiseerd.  

1.3 Start en looptijd  

Voorliggend B&O-plan start bij aanvang van de realisatie van het werk door de aannemende partij. Deze 
is voorzien vanaf medio 2021. Na inrichting (eind 2021 / 1e kwartaal 2022) vindt een overdracht plaats 
richting de beheerders van het gebied. Een specifieke doorlooptijd voor de beheerders is nog niet 
gedefinieerd. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Ligging van het project 

Het plangebied voor de 1e fase van het project betreft de uiterwaarden van de Lunenburgerwaard incl. de 
Sandenburgerwaard en Waarden van Gravenbol (zie figuur 1.1 en Bijlage 1 voor de exacte plangrenzen). 
Het gebied ligt langs de rivier de Nederrijn ten oosten van Wijk bij Duurstede. Het projectgebied 
Lunenburgerwaard beslaat 149,5 ha, exclusief het wateroppervlak. 
 
Het plangebied wordt begrensd door de Rijndijk in het noorden en de huidige loop van de Nederrijn in het 
zuiden. De westelijke grens wordt gevormd door het inundatiekanaal naar de Kromme Rijn. Het 
toegangspad naar recreatiegebied Gravenbol vormt de oostgrens voor het plangebied. In bijlage 1 is de 
projectgrens concreet weergegeven op kaart. 
 
Dit buitendijks gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een brede oude (afgesneden) 
rivierarm met twee jachthavens aan de noordzijde en een schiereiland, Gravenbol, aan de zuidzijde, met 
daarin een plas (voorheen zandwinning) die voor een deel wordt gebruikt voor dagrecreatie. Ten noorden 
van de arm staan bij één van de jachthavens de gebouwen van de oude steenfabriek. De oude rivierarm 
wordt vooral gebruikt voor de pleziervaart. Aan de oostzijde is de dode rivierarm onderdeel van een 
honden zwem- en uitlaatgebied. 
 
Het gebied de Sandenburgerwaard ligt in de meest oostelijke hoek van Lunenburgerwaard. Hier is 
K3Delta in de zomer 2014 begonnen met de herinrichting van dit deel van de uiterwaard. Het project 
Lunenburgerwaard sluit hier deels op aan.  
 

 
Figuur 2.1: Luchtfoto uiterwaard Lunenburgerwaard met toponiemen. 
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2.2 Beschrijving van het project 

De opgave  
In de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek is de natuurambitie hoog. De gebieden vormen samen de 
natuurverbindingen voor de Europese en nationale natuurdoelen (Natura2000/ Natuur Netwerk 
Nederland/ Kader Richtlijn Water). Naast de natuurwaarde van het gebied zelf, vorm de 
Lunenburgerwaard een schakel in deze natuurverbindingen langs de Nederrijn, die noodzakelijk is om de 
natuurverbindingen goed te laten functioneren. Middels de voorziene maatregelen in het ontwerp wordt 
invulling gegeven aan alle natuurdoelen en - ambities. 
 
Het doel is een herinrichting van de Lunenburgerwaard voor natuurontwikkeling in deze uiterwaard, ten 
behoeve van de natuurverbindingen in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek, die nodig zijn voor het 
behoud en ontwikkeling van soorten rijkdom in flora en fauna op land en in water. Dit gebeurt in twee 
fases. Deel 1, uiterwaard in eigendom van UL en RWS. Deel 2, dijkzone in eigendom van UL. Mogelijk 
worden in de komende jaren agrarische gronden verworven en toegevoegd aan het natuurareaal in deze 
uiterwaard. 
 
Ten behoeve van de (rivier) natuurontwikkelingsopgave in de Lunenburgerwaard is een DO gemaakt. 
Hierbij hoort een algemene doelstelling voor een zo groot mogelijke biodiversiteit, in biotopen en soorten, 
passend bij de rivierdynamiek van de Nederrijn. Voor het project is dit integrale doel uitgesplitst in drie 
natuuropgaven:  
 Natura2000 opgave van Provincie Utrecht (Europese richtlijn); 
 Kader Richtlijn Water (KRW) opgave van Rijkswaterstaat; 
 Natuur Netwerk Nederland opgave van Provincie Utrecht. 
 
Naast de drie natuuropgaven gelden ook een aantal ruimtelijke doelen: 
 Recreatief medegebruik binnen de kaders die vanuit de internationale natuurverplichtingen gelden; 
 Behoud en waar mogelijk versterking van de kernkwaliteiten van het landschap; 
 De opgaven ten aanzien van waterveíligheid in de Lunenburgerwaard naast en in samenhang met de 

natuur- en recreatíeopgaven. 
 
Beoogde maatregelen in DO 
In bijlage 1 is de ontwerptekening van het Definitief Ontwerp opgenomen. Grofweg is het ontwerp 
opgedeeld in 10 maatregelen: 
 
Tabel 2.1: Maatregelen op hoofdlijnen Natuurinrichting Lunenburgerwaard, fase 1. 

Maatregel Omschrijving Primair doel 

1. Plasdras Gravenbol 
Ontgraving van de waarden van Gravenbol 
(ca. 2,9 ha) voor ontwikkeling van open water 
en plasdras-milieus  

Creëren leefgebied voor limnofiele vis 
(KRW) en plasdras voor moerasvogels en 
steltlopers (N2000/NNN). 

2. Ontstenen oever 

Verwijderen van bestorting op de zuidelijke 
oever (400 meter) langs de oude rivierarm. 
Verwijderd stortsteen wordt gebruikt voor 
constructie van een stenen dam.  

KRW- oeveroptimalisatie (X2342b) voor 
rheofiele soorten (macrofauna en vis) 

3. Rivierhout 
Plaatsing van 20 stuks rivierhout in het 
oostelijk deel van de oude rivierarm 

KRW-doel (Y3002) meer substraat voor 
rheofiele soorten (macrofauna en vis) 

4. Zoom-mantel 
Ontwikkeling van een zoom-mantel  
(ca. 1,0 ha) tussen de bossages ten oosten 
van de voormalige steenfabriek 

Bijdrage aan de biodiversiteit 
(Natuurbeheertype A13.02 Struweel en 
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Maatregel Omschrijving Primair doel 

ruigte en habitattype H6430 Ruigten en 
Zomen) 

5. Tichelputten 
Revitalisering van een oude tichelput, ten 
noorden van de voormalige steenfabriek 

Verbetering leefgebied van de N2000 
broedvogels blauwborst en porseleinhoen 

6. Drempel naar 
Sandenburgerwaard 

Aanleg van een drempel als overgang tussen 
de oude rivierarm en de plassen bij de 
Sandenburgerwaard 

Creëren verbinding naar leefgebied voor 
limnofiele vis (KRW) 

7. Aanpassing 
afwateringssloten 

Verlegging van een ontwateringssloot  
(ca. 350 meter) ten noordwesten van de 
voormalige steenfabriek 

Verbeterde ontwikkelkansen voor het 
rivierbegeleidend bos ter plaatse 
(Natuurbeheertype N14.01) 

8. Ontwikkeling 
hardhoutooibos 

Ontwikkeling van hardhoutooibos  
(ca. 3,7 ha) door aanplant, ten westen van de 
voormalige steenfabriek 

Ontwikkeling van habitattype “H91E0_B 
Vochtige alluviale bossen” (essen--
iepenbossen) 

9. Ontwikkeling hooilanden 

Ontwikkeling van (glanshaver) hooilanden en 
kruiden/faunarijk grasland (ca. 11,3 ha) door 
maaibeheer, ten oosten van de voormalige 
steenfabriek 

Ontwikkeling van kruiden/faunarijk 
grasland (natuurbeheertype N12.02). 
Onder goed maaibeheer kan een 
glanshaverhooiland (natuurbeheertype 
N12.03 en habitattype H6510) ontstaan. 

10. Wandelroute 
Creëren van een onverharde wandelroute in 
het westelijk deelgebied  

Bevorderen recreatief medegebruik 

 
In hoofdstuk 4 worden de maatregelen nader toegelicht in relatie tot het toekomstig beheer- en 
onderhoud. 

2.3 Afbakening van het project 

Tot het project behoren de objecten zoals benoemd onder kolom ‘maatregel’ in tabel 2.1. Niet tot de scope 
van het project behoren: 
 De oude rivierarm van de Nederrijn; 
 De dijkzone: zone ca. 100 meter uit de teen van de dijk, deels bestaand uit oude klei- en tichelputten. 

Maatregelen die hier in de toekomst worden genomen voor aanpassing van de klei- en tichelputten, 
worden meegenomen in de scope van het dijkversterkingsproject van het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (HDSR); 

 De Sandenburgerwaard: dit betreft een separaat project vanuit het Utrechts Landschap dat inmiddels 
gerealiseerd is; 

 Recreatiegebied Gravenbol: grote huidige plas, parkeerplaatsen en hondenuitlaatstrook; 
 De zomerkade aan de noordzijde van de oude rivierarm; 
 Overige (particuliere) agrarische percelen in het plangebied; 
 Overige particuliere eigendommen of faciliteiten in het gebeid (zoals de jachthavens en woningen). 
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2.4 Eigendomssituatie 

In de onderstaande figuur is de eigendomssituatie voor de Lunenburgerwaard weergeven (zie bijlage 2 
voor een groot formaat). De meeste maatregelen zijn voorzien op eigendom van de Utrechts landschap of 
De Staat. Er vinden geen maatregelen plaats op particulier eigendom. 
 
  

Figuur 2.3: Eigendomssituatie  
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3 Beheervisie  

De visie voor de natuurontwikkeling van de Lunenburgerwaard is opgenomen in het Voorlopig Ontwerp 
(RHDHV, jan. 2018). De doelstellingen van dit project vragen om een herinrichting van de 
Lunenburgerwaard, waarbij naast uitbreiding ook wordt ingespeeld op versterking van de huidige 
natuurwaarden middels ecologische processen. Dit gebeurt door middel van inrichtingsmaatregelen en 
beheer. In dit hoofdstuk is de visie beschreven voor het beheer na de inrichting van het gebied. 
 
Rivier 
Langs de oevers van de oude rivierloop liggen mogelijkheden voor meer dynamische processen zoals 
erosie en sedimentatie. Met daarbij ontwikkelingsmogelijkheden voor riviergebonden pionier- en 
ruigtevegetaties op periodiek droogvallende oevers en –strandjes. Overigens dient hier, gelet op het 
gestuwde karakter van de Nederrijn, het begrip ‘dynamisch’ enigszins worden genuanceerd. Een meer 
natuurlijk peilverloop in termen van overstromingshoogte, -duur en –periodiciteit en droogval is hier 
redelijk uitgedempt vanwege het stuwpeil op de Nederrijn. 
 
In de meer luwe zones van de oude rivierloop groeien vegetaties met ondergedoken- en drijfbladplanten. 
In de ondiepe zones die zelfs vanaf het vroege voorjaar kunnen droogvallen ontwikkelt zich 
paaigelegenheid voor limnofiele vissoorten en diverse waterinsecten. De plaatsing van dood hout in de 
rivierarm kan het leefgebied voor deze soorten verder vergroten. 
 
Vanwege de schuilgelegenheid die de waterplantenvegetaties en rivierhout geven aan vis, zijn deze delen 
van de oude rivierloop aantrekkelijk voor visetende vogelsoorten, waaronder een aantal Natura 2000-
soorten, maar ook aan vogelsoorten die foerageren op winterknolletjes van fonteinkruid-soorten. De 
combinatie van zandstrandjes en ruigtevegetaties vormt een ideaal biotoop voor een riviergebonden 
libellensoort als de rivierrombout. 
 
Moeras 
In de zware zavel- en lichte kleigronden in de laagste delen van de uiterwaard (restgeulen) kunnen zich, 
onder invloed van de permanent hoge grondwaterstanden, toestroom en stagnatie van neerslag en 
incidentele overstroming met rivierwater, kleinschalig open water en plasjes, verlandingsvegetaties en 
vegetaties van moerasplanten ontwikkelen. Het betreft de maaiveldzone die zich tussen de gemiddeld 
laagste grondwaterstand (dus min of meer permanent water) en rondom de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand bevindt. In de huidige situatie liggen er verspreid reeds diverse moerasachtige 
elementen in de vorm van (restanten van) klei-/tichelputjes. Versterking en uitbreiding van 
moerasvegetaties vergroot het leefgebied van de bijzondere broedvogel in dit gebied: het porseleinhoen. 
Voor deze soort en andere moerasvogels wordt het beheer gestoeld op instandhouding van voldoende 
nat habitat (broedgebied) naar een gevarieerde mozaïekvegetatie bestaande uit grassen, zeggen en 
andere moerasplanten (foerageergebied). Geregeld maaien is bovendien aangewezen om verbossing 
tegen te gaan of te vertragen. De belangrijkste maatregel is het tegengaan van verdroging. Bovendien 
moet voldoende rust gegarandeerd worden. Cyclisch beheer (periodiek en gefaseerd schonen en 
baggeren) is nodig om de successie naar moerasbos tegen te gaan.  
 
Overgang naar vochtige hooilanden 
Aangrenzend aan deze moerasachtige elementen kunnen zich soorten- en structuurrijke overgangen 
ontwikkelen onder invloed van hoge grondwaterstanden. Deze natte ruigten gaan over in soortenrijke 
vochtige graslanden, op locaties die onder invloed staan van het grondwater maar niet of slechts 
incidenteel kortstondig overstromen met oppervlaktewater en waar geen (langdurige) stagnatie van 
neerslag plaatsvindt. Botanisch kan dit type rijk aan soorten zijn, hooilandbeheer is dan wel een 
voorwaarde.  
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Rivier- en beekbegeleidend bos 
Bestaand moerasbos wordt behouden en waar mogelijk uitgebreid. Het leefgebied van bijzondere soorten, 
die nu in de klei-/tichelputjes en in de bosjes voorkomen, wordt zo behouden en verbeterd. In de putjes 
gaat het om waterviolier en verschillende soorten broedende moerasvogels; in de bosjes om wielewaal, 
zomertortel, nachtegaal en bever. In het bos achter de voormalige steenfabriek betreft het de grote 
dassenburcht. Plaatselijk kan opgaande vegetatie worden cyclisch worden verwijderd. Een en ander 
zodanig dat aanwezig watervlak wordt vergroot en open ligt zodat instraling weer mogelijk is. 
 
Gras- en hooilanden 
Afhankelijk van de maaiveldhoogte zal het soortenrijke vochtige grasland onder invloed van een meer 
langdurige inundatie met oppervlaktewater dan wel stagnerende neerslag, overgaan in een grazig 
graslandtype. Een type dat soms tot in het late najaar onder water kan staan (zilverschoongrasland) en 
waar de vegetatieproductie pas later in het jaar op gang komt. De lokaal grote variatie in maaiveldhoogte 
in deze laagten kan resulteren in een mooi mozaïek van overgangen tussen verschillende graslandtypen. 
 
Afhankelijk van de bodemsoort, de hoogteligging en daarmee al dan niet incidenteel onderhevig aan 
overstroming maar vooral stagnerende neerslag (als gevolg van hoge grondwaterstanden), is het 
graslandtype meer of minder gebonden aan vochtige condities en een bodem die meer of minder 
bijgemengd is met (kalkrijk) zand. Waar sprake is van overstroming dan wel langdurig stagnerende 
neerslag is onder beweiding een ontwikkeling naar zilverschoongrasland mogelijk met overgangen naar 
de wat hoger gelegen graslanden met grote vossenstaart. Deze laatste kunnen zich ontwikkelen onder 
maaien met nabeweiding. Nog wat hoger ligt dan het soortenrijke glanshaverhooiland. Behoud en 
uitbreiding ervan is van groot belang voor grondbroeders, waaronder de (Natura 2000-soort) 
kwartelkoning.  
 
Het beheer is hier gericht op (laat in de zomer) hooien door de aanwezigheid van grondbroeders en 
verder afhankelijk van de vegetatieontwikkeling. Begrazing gebeurt bij voorkeur niet op de locaties waar 
de condities voor (vestiging van) grondbroeders gunstig zijn. Voor de grondbroeders – die een belangrijke 
doelstelling vormen binnen het inrichtingsplan– is voldoende dekking middels een structuurrijke 
graslandvegetatie en een substantieel oppervlak van belang.  
 
Droog schraalland en zoom-mantel 
Op de hogere delen – de stroomruggen en de oeverwal, liggen er vanwege (de bijmenging met) het 
kalkrijk zand, goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland; een bijzonder en 
kenmerkend riviergebonden graslandtype en van belang voor insecten zoals verschillende bijensoorten. 
Op sommige locaties komen reeds een aantal kenmerkende stroomdalgrasland soorten voor zoals 
kattendoorn en kaal breukkruid. Naast de kenmerkende soortenrijke korte (zelden overstroomde) 
stroomdalvegetaties zijn natuurlijke overgangen met zoomvegetaties en doornstruwelen (met o.a. 
sleedoorn, meidoorn en rozen) van belang. Deze zijn vaak soortenrijk en hebben een grote waarde voor 
insecten. Bestaand doornstruweel en/of solitaire soorten worden behouden of middels omvormingsbeheer 
ontwikkeld. Soorten die voor overlast kunnen zorgen, zoals de Reuzenberenklauw die leidt tot verdringing 
van inheemse plantensoorten, worden actief bestreden. 
 
Kruiden- en faunarijke akker 
Van oudsher heeft de mens in het laagdynamische rivierlandschap buiten het incidentele 
overstromingsbereik, hooilanden en ook akkers gehad. Ontwikkeling van kruidenrijke akkers zoals die 
kenmerkend waren voor het rivierengebied op de oeverwal c.q. overgang naar net wat meer kleiige maar 
niet langdurige overstroming hogere gronden, is hier systeemeigen en versterkt de natuurwaarden. 
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4 Beschrijving van het beheer van het project 

4.1 Te beheren objecten en organisatie 

In bijlage 3 is de uitgebreide beheertabel opgenomen met de beoogde beheermaatregelen en 
monitoringsinspanning per object. De tabel is op 27 mei 2020 besproken in overleg met de beheerders. 
 
In de onderstaande tabel is per object (per maatregel) aangegeven welke partij het toekomstig beheer 
gaat uitvoeren. Grofweg is daarbij een verdeling gemaakt naar objecten die een bijdrage hebben aan de 
KRW-doelen. Deze worden beheerd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland. De overige objecten hebben 
voornamelijk een doel in het kader van Natura2000 of Natuurnetwerk Nederland en worden beheerd door 
Utrechts Landschap. Utrechts Landschap heeft het merendeel van de percelen reeds in beheer.  
 
Tabel 4.1: Beheertabel Lunenburgerwaard 

Locatie / maatregel Object Eigenaar  Beheerder 

1. Plasdras Gravenbol 

1.1 Drempel, kleidek met deels 
grasbekleding en deels bestorting 

ST RWS-ON 

1.2 Open water - diepe deel ST / UL RWS-ON 

1.3 Open water - ondiep plateau ST / UL RWS-ON 

1.4 Oevers / Zeggemoeras ST / UL UL / RWS-ON 

2. Zuidoever oude rivierarm 

2.1 Ontsteende oevers ST RWS-ON 

2.2 Geërodeerde oever ST RWS-ON 

2.3 Stenen dam in de vooroever ST RWS-ON 

3. Rivierhout 

3.1 Dode bomen, verankerd met stalen H-
profielen en kettingen 

ST RWS-ON 

3.2 Betonning ST RWS-ON 

4. Zoom-mantel 

4.1 Zoom-mantel vegetatie  
(jonge aanplant struiken) 

UL UL 

4.2 Bestrijding Reuzenberenblauw UL UL 

5. Tichelputten 5.1 Open water / moeras UL UL 

6. Drempel naar Sandenburgerwaard 6.1 Drempel met afwateringsvoorziening  ST / WbD UL 

7. Aanpassing afwateringssloten 7.1 Watergang UL UL 

8. Ontwikkeling hardhoutooibos 
8.1 Essen--iepenbossen  
(jonge aanplant bomen) 

UL UL 

9. Ontwikkeling gras- en hooilanden 
9.1 Hooilanden perceel A 235  ST RWS-ON 

9.2 Gras-/hooilanden perceel A 956 UL UL 

10. Wandelroute 

10.1 Looproute UL / HDSR UL / HDSR 

10.2 Loopbrug UL UL 

10.3 Klaphekken bij kruising met rasters UL UL 

10.4 Bebording / paaltjes met route UL / HDSR UL 

* ST = De Staat; RWS-ON = Rijkswaterstaat Oost-Nederland; UL = Utrechts Landschap; WbD = Gem. Wijk bij 
Duurstede, HDSR = Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
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4.2 Beheer in de huidige situatie 

Er is momenteel geen specifiek beheerplan voor de Lunenburgerwaard. Grote delen worden beheerd door 
het Utrechts Landschap. Onderstaand is het huidige beheer op hoofdlijnen toegelicht. 
 
Beheer graslanden 
Percelen worden momenteel onder voorwaarden verpacht. De graslanden worden na 15 juni gemaaid 
(incl. afvoeren) in overleg en afhankelijk van vegetatie ontwikkeling en eventuele aanwezigheid 
grondbroeders. Nabeweiding vindt plaats tot 1 november (2 GVE per ha). 
 
Beheer akkers 
Percelen worden momenteel onder voorwaarden verpacht. Biologische teelt bestaat uit zomergraan en 
groenbemesters. Bemesting 10 ton/ha ruige stalmest. Geen onkruidbestrijding zolang het gewas op het 
veld staat. Na de oogst vindt mechanische bestrijding plaats door te eggen/cultivatoren. De faunaranden 
bestaan uit een 6 meter brede bloemenstrook (zomergraan met kruiden) en twee grasstroken van 2 meter 
breed, een met kort gras en een met lang gras. Beide worden eens per jaar in augustus gemaaid en 
afgevoerd. De korte wordt daarnaast in april en juni gemaaid zonder afvoer. 
 
Beheer bos/moeras 
In de huidige situatie vindt geen beheer plaats van het bos en de moeraszone (tichelputten). Periodiek en 
gefaseerd schonen en baggeren wel nodig geacht. 

4.3 Beheer tijdens de realisatie- en overgangsfase  

Om gedurende de eerste twee jaren na uitvoering de vegetatieontwikkeling in de Lunenburgerwaard te 
sturen, worden andere vormen van beheer ingezet naast het eindbeheer. De ontwikkeling van ooibos is 
zeer beperkt gewenst en alleen op specifieke locaties waar ruimte beschikbaar is vanuit rivierkundig 
perspectief. Bovendien leidt grootschalig ooibosvorming tot inperking van de zone waar (zegge)moeras tot 
ontwikkeling kan komen.  
 
In de startfase (1e beheerjaar na inrichting) bestaat een risico op grootschalige ooibosontwikkeling als niet 
wordt beheerd. Het inzetten van beheermaatregelen tijdens en direct na uitvoering heeft in deze startfase 
veel effect op de bosontwikkeling. Wilgen kiemen immers alleen op kale, open grond. Eenmaal gevestigd 
ooibos is nauwelijks meer terug te dringen. Daarom moet het beheer tijdens de uitvoering worden gestart.  
 
Door vroegtijdig beheer te starten (direct na de ontgraving) door te maaien en waar nodig dit te 
combineren met handmatig verwijderen van wilgentenen, wordt ooibos ontwikkeling tegengegaan. 
Wanneer teveel wilgenkieming in de startfase optreedt, kan direct worden ingegrepen door de kiemen (in 
augustus / september) handmatig te verwijderen. De planten dienen bij voorkeur voor het voorjaar te 
worden verwijderd. Dit geeft gewenste vegetatie de kans om tot ontwikkeling te komen en 
ooibosontwikkeling te voorkomen. 
 
Vanwege een hoog fosfaatgehalte wordt perceel A 235 de komende 3 jaar in een verschralingsbeheer 
gezet. Er wordt vaker gemaaid dan bij andere hooilandpercelen (ca. 4x per jaar) en het maaisel wordt 
afgevoerd. 
 
Op de andere locaties in het plangebied is geen specifiek overgangsbeheer voorzien en wordt het regulier 
beheer van de toekomstige situatie uitgevoerd.  
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4.4 Beheer in de toekomstige situatie 

In bijlage 3 is de uitgebreide beheertabel opgenomen met de beoogde beheermaatregelen en 
monitoringsinspanning per object. Onderstaand is per object een beschrijving opgenomen.  
 
1. Plas-dras gebied Gravenbol 
De verwachting voor het open water is dat beperkt sedimentbeheer benodigd is. Afhankelijk van de 
ontwikkeling dient periodiek en gefaseerd gebaggerd te worden. Verwacht wordt dat de sedimentatie in de 
plasdras gering is (gemiddelde aanzanding + aanslibbing <1 cm/jaar) omdat er geen directe uitwisseling is 
met het zomerbed gedurende de meeste maanden van het jaar (vanwege de drempel). 
Baggerwerkzaamheden zijn hoofdzakelijk nodig wanneer door aanzanding of aanslibbing de ecologische 
functie van het open water (voldoende diepgang voor limnofiele vis in droge periodes) in het geding komt. 
Dit is een situatie waarbij minder dan 50% van het bodemniveau op NAP+2,2 m (laagwater-peil Nederrijn). 
conform ontwerp aanwezig is in de plas. Vooralsnog is rekening gehouden met cyclische verjonging van 
het volledige plas-dras gebied, door baggeren, eens in de 30 jaar. 
 
De drempel wordt aangelegd op NAP+3,8 m en heeft een specifieke functie om te inunderen in de winter 
en beperkt in het voorjaar (groeiseizoen waterplanten en opgroeiperiode limnofiele vis). Zowel de 
ontwikkeling van de waterkwantiteit als kwaliteit dient jaarlijks (de eerste jaren na aanleg) te worden 
gemonitord: worden de natuurdoelstellingen gehaald en is er sprake van te veel of te weinig dynamiek? 
Op basis van monitoringsresultaten kan worden bezien of de drempelhoogte moet worden aangepast. 
Een verwachte aanpassing ligt in de orde van enkele decimeters. 
Verder geldt dat na de eerste hoogwaterperiodes, de drempel moet worden geïnspecteerd op schade (tot 
eerste 5 jaar na aanleg, daarna minder frequent; frequentie bepalen op basis van de bevindingen van de 
eerste 5 jaar). De grasbekleding moet worden doorgezaaid en de steenbestorting moet worden aangevuld 
bij schade. Tevens moet na de zomerperiode de kwaliteit van de grasmat worden geïnspecteerd en moet 
worden beoordeeld hoe het kleidek zich houdt onder de belasting van scheepsgolven (ook tot eerste 5 
jaar na aanleg, daarna minder frequent; frequentie bepalen o.b.v. de bevindingen van de eerste 5 jaar). 
Indien er dusdanige afslag van materiaal uit de drempel plaats vindt, dient deze te worden hersteld.  
 
Vanuit natuurdoelen is het de wens om aan de randen van de plas-dras een brede zone met lage 
moerasvegetatie met veel zeggesoorten tot ontwikkeling te laten komen. Dit bevordert het potentieel 
leefgebied voor de N2000 soorten Watersnip en overige steltlopers en biedt vestigingskansen voor libellen 
en macrofauna. Na ontgraving van de plas-dras wordt zeggevegetatie aangeplant om de ontwikkeling van 
een vitaal zeggemoeras te bevorderen.  
Vanuit rivierkundig perspectief is het noodzakelijk dat de vegetatie zo laag mogelijk blijft in het 
hoogwaterseizoen (oktober – maart). Zeggen groeien in min of meer dichte pollen. De bladeren kunnen in 
de zomer ongeveer 1 meter hoog worden. In de winter sterven de bladeren af en blijft er een dichte dorre 
laag over van ongeveer 30 cm hoog. Zegge is gevoelig voor begrazing. Het zeggemoeras wordt dan ook 
uitgerasterd in de periode 1 april - 1 augustus, met de mogelijkheid van nabeweiding in het najaar. 
Vanwege rivierkundige effecten is het van belang dat jaarlijks voor de hoogwaterperiode (begin oktober) 
inspectie plaatsvindt en vegetatie hoger dan 30 cm wordt gemaaid.  
 
2. Ontsteende oevers rivierarm 
Voor de ontsteende oevers langs de oude rivierarm geldt geen specifiek beheer. Onder invloed van 
stroming en scheepsgolven zal een nieuw dynamisch evenwichtsprofiel tot stand komen. Dit leidt initieel 
tot oevererosie. De verwachting is dat een vergelijkbaar profiel ontstaat als bij de reeds ontsteende 
oevers. Indien de oevers verder eroderen dan het Utrechts Landschap of RWS-ON wensen vanwege 
natuurbeheer of de functies van de rivier (hoogwaterveiligheid, scheepvaart), kan het nodig zijn de oever 
te herstellen door deze aan te vullen met kleiig, meer erosiebestendig materiaal.  
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Vooralsnog wordt geen specifieke erosielimietlijn voorgesteld, omdat beheermaatregelen vooral moeten 
worden gestoeld op ecologische noodzaak om in te grijpen en niet op een vooraf ingestelde limietlijn. De 
reeds ontsteende oevers geven een goed beeld van het evenwichtsprofiel dat zich zal gaan ontwikkelen. 
De stenen dam, welke wordt gemaakt van de verwijderde basaltblokken langs de te ontstenen oevers, 
wordt voorzien van bebording/markeringen aan beide kopse kanten. Dit zodat de locatie duidelijk is, het 
betreft tenslotte een obstakel die een deel van jaar onder de waterspiegel ligt. De dam zal jaarlijks 
geïnspecteerd moeten worden en eventueel gerepareerd door afgeschoven stenen opnieuw bij elkaar te 
schuiven en de dam op hoogte te houden. Verder zal de bebording moeten worden schoongemaakt, 
geconserveerd en bij schade gerepareerd. 
 
Na de eerste hoogwaterperiodes moet worden geïnspecteerd of er schade is ontstaan. Ook dient in de 
eerste 5 jaar na aanleg, jaarlijks na de zomerperiode, te worden geïnspecteerd in welke mate de oevers 
zijn geërodeerd onder invloed van scheepsgolven. Na deze eerste 5 jaar kan dit minder frequent 
plaatsvinden (frequentie bepalen o.b.v. de bevindingen van de eerste 5 jaar). 
 
3. Rivierhout 
Als rivierhout het hele jaar onder water ligt gaat het afbraakproces van het hout in beginsel extreem 
langzaam (de geschatte levensduur van het rivierhout is minimaal 15 jaar). Afbraak gebeurt eigenlijk 
alleen door mechanische krachten. Als het rivierhout daarentegen een deel van het jaar (gedeeltelijk) 
boven water uitsteekt zal aftakeling optreden, vooral door rotten en afbreken. Grote, dikke takken en 
stukken stam die afbreken of losraken, kunnen een gevaar betekenen voor de scheepvaart. Dat geldt 
alleen als het hout nog hard is. Stukken hout die afbreken als gevolg van rotting zullen niet snel een 
gevaar opleveren voor de scheepvaart. 
 
Zowel vanuit de instandhouding van het rivierhout, als vanuit veiligheid is een inspectie op een stabiele 
verankering regelmatig nodig. In het begin jaarlijks en later kan de frequentie omlaag. Na hoogwater is het 
advies om een inspectie uit te voeren. Voor de inspectie van de positie van bomen die diep in het water 
liggen, kan een multibeam-peiling worden toegepast. Rivierhout in ondiep water kan meestal vanaf de 
oever wadend of snorkelend worden geïnspecteerd. De betonning, die de scheiding vormt met het 
bevaarbaar deel van de rivierarm, moet jaarlijks worden schoongemaakt, geconserveerd en bij schade 
gerepareerd.  
 
4. Zoom-mantel  
Ter bevordering van de biodiversiteit wordt bij de bospercelen aan oostzijde van de steenfabriek, een 
verbindende zoom-mantel vegetatie aangebracht. Voorzien is in de aanplant van struiksoorten zonder 
boomvormers, als overgang tussen bos en ruigteveld. In het ontwerp is voorzien in de beplantingslijst 
zoals opgenomen in de tabel op navolgende pagina. 
 
Het verwijderen van struweel moet worden gekoppeld aan interventieniveaus. Voorgesteld wordt om de 
inspectie op aanwezigheid van ongewenste struweelvorming in de eerste jaren na aanplant 3-jaarlijks uit 
te voeren, en ongewenste struwelen in hetzelfde jaar te verwijderen. Het toekomstig eindbeheer bestaat 
uit het afzetten van opslag boomvormers eens per 10 jaar (afhankelijk van de ontwikkeling). 
 
Vigerend beleid van het waterschap is dat er geen houtopslag binnen de zone waterstaatswerk van de 
zomerkade is toegestaan. Voor houtopslag binnen de beschermingszone geldt een zorgplicht. Dat 
betekent dat rekening moet worden gehouden dat aangroei van de zoom-mantel vegetatie beheerbaar 
moet zijn, dusdanig dat aan- en opgroei niet leidt tot overschrijding binnen de zone waterstaatswerk.  
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Tabel 4.2: Specificatie soortensamenstelling zoommantel 

Latijnse naam   Nederlandse naam Percentage  

Cornus sanguinea  rode kornoelje 15% 

Corylus avelana  hazelaar 10% 

Crataegus leavigata  meidoorn tweestijlig 5% 

Crataegus monogyna  meidoorn eenstijlig 15% 

Euonymus europaeus  wilde kardinaalsmuts 5% 

Prunus spinosa  sleedoorn 20% 

Rhamnus cathartica  wegedoorn 5% 

Rosa canina  hondsroos 10% 

Rosa rubiginosa  egelantier 5% 

Viburnum opulus  gelderse roos 10% 

 
5. Rietmoeras tichelputten 
Voor een gezonde ontwikkeling van rietzones rondom de herstelde tichelput is maaibeheer benodigd. 
Zonder maaibeheer verruigt rietachtige vegetatie snel. Door monitoring zal de snelheid van successie 
(verruiging, verbossing) duidelijk worden, waarna de maaifrequentie kan worden vastgesteld. De 
rietlanden worden gemiddeld eens in de vijf jaar gemaaid. Afhankelijk van de specifieke eisen vanuit 
natuurdoelen (moerasvogels) kan een lagere frequentie worden aangehouden (eens per zeven jaar).  
 
6. Drempel Sandenburgerwaard 
Voor de drempel Sandenburgerwaard geldt dat deze 1x per jaar moet worden gemaaid en het maaisel 
moet worden afgevoerd. Voor de drempel geldt dat na de eerste hoogwaterperiodes moet worden 
geïnspecteerd of er schade is ontstaan (tot eerste 5 jaar na aanleg, daarna minder frequent; frequentie 
bepalen o.b.v. de bevindingen van de eerste 5 jaar). De grasbekleding moet worden doorgezaaid bij 
schade. Indien er dusdanige afslag van materiaal uit de drempel plaats vindt, dient deze te worden 
hersteld. In de drempel komt een voorziening voor de ontwatering van de Sandenburgerwaard. Doel van 
de voorziening is enerzijds zorgen voor ontwatering van de plassen richting de oude rivierarm tot een peil 
van NAP+4,1 m en anderzijds zorgen dat de plassen in de Sandenburgerwaard een geïsoleerde ligging 
blijven behouden (pas instromen bij peil hoger dan NAP +4,4 m op de oude rivierarm). Dit wordt 
gerealiseerd door een damwand met 3 terugslagkleppen (zie voor een impressie figuur 4.1). Deze 
constructie dient jaarlijks geïnspecteerd te worden, met mogelijk kleine reparaties en 
conserveringsmaatregelen. 

 
Figuur 4.1: Beeldimpressie van soortgelijke damwand met klep (beeld betreft echter geen terugslagklep).  
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7. Watergangen 

Voor de sloten wordt enige aanslibbing geaccepteerd. Aangezien dit wel in potentie een leefgebied voor 
vissen vormt (waaronder beschermde soorten zoals de Grote Modderkruiper) wordt er uitgegaan van een 
lage frequentie (eens in de vijf tot 7 jaar) voor het schonen van de sloten. Daarbij wordt uitgegaan van een 
aanslibbing van ongeveer 1 cm per jaar. Het schonen kan het best gebeuren in de maand september of 
oktober en dient op zodanig wijze plaats te vinden dat niet alle onderwaterplanten verwijderd worden, 
maar slechts voor een deel. 
 
8. Hardhoutooibos 
Op perceel A 572 (ca. 3,7 ha) is aanplant van “H91E0_B Vochtige alluviale bossen” (essen--iepenbossen) 
beoogd. In het ontwerp is voorzien in de beplantingslijst zoals opgenomen in de tabel. Verder gelden de 
volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit bosperceel: 
 Zoom-mantel langs zuidwestzijde van perceel; 
 Na de zoomrand volgt een zone met lichtminnende soorten van 20 meter breed aan zuid-westzijde 

een rand met Zomereik, Spaanse aak, Zoete kers; 
 Hierna volgt de kern met boomvormers (zie sortiment (2), kern bosperceel in bovenstaande tabel), 

waarin Canadese populier worden geplant. De rest van de oppervlakte wordt beplant met Gewone 
esdoorn, de twee lindesoorten en fladderiep, met daar tussendoor nog ruim verspreid staande 
individuele Canadese populieren, die als eerste generatie boomvormers helpen om snel een 
bosklimaat te creëren. 

 
Waar nodig wordt in de beheerfase de opstand gedund, maar gestreefd wordt naar een hardhoutooibos 
zonder actief beheer behalve aan de randen: zoom en mantel. Initieel is derhalve in het beheer voorzien 
het selectief reduceren van stamtallen (afzetten) eens per 3 jaar. Naar verloop van tijd (10 - 15 jaar) is er 
voor de instandhouding van het hardhoutooibos vrijwel geen actief bosbeheer noodzakelijk. Windworp, 
overstroming en mogelijk ook bevers kunnen dan zorgen voor voldoende verjonging.  
 
Vigerend beleid van het waterschap is dat er geen houtopslag binnen de zone waterstaatswerk van de 
zomerkade is toegestaan. Voor houtopslag binnen de beschermingszone geldt een zorgplicht. Dat 
betekent dat rekening moet worden gehouden dat aangroei van het ooibos beheerbaar moet zijn, 
dusdanig dat aan- en opgroei niet leidt tot overschrijding binnen de zone waterstaatswerk. 
 
Tabel 4.3: Specificatie soortensamenstelling Hardhoutooibos 

Sortiment (1), zoom-mantel   

Latijnse naam   Nederlandse naam Percentage  

Cornus sanguinea  rode kornoelje 15% 

Corylus avelana  hazelaar 10% 

Crataegus leavigata  meidoorn tweestijlig 5% 

Crataegus monogyna  meidoorn eenstijlig 15% 

Euonymus europaeus  wilde kardinaalsmuts 5% 

Prunus spinosa  sleedoorn 20% 

Rhamnus cathartica  wegedoorn 5% 

Rosa canina  hondsroos 10% 

Rosa rubiginosa  egelantier 5% 

Viburnum opulus  gelderse roos 10% 
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Sortiment (2), kern bosperceel    

Acer campestre  spaanse aak/ veldesdoorn 10% 

Acer pseudoplatanus  gewone esdoorn 15% 

Populus canadensis Canadese populier 25% 

Prunus avium  zoete kers 10% 

Quercus robur  zomer eik 10% 

Tilia cordata  winterlinde 10% 

Tilia platyphyllos  zomerlinde 10% 

Ulmus leavis  fladderiep 10% 

 
9. Gras- en hooilanden 
De meeste graslandsoorten gedijen beter bij het toepassen van maaibeheer dan bij het toepassen van 
begrazing. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij beoogde gras- en hooilanden op perceel A 235 en A 956.  
Vanwege een hoog fosfaatgehalte wordt perceel A 235 de komende 3 jaar initieel in een 
verschralingsbeheer gezet. Er wordt vaker gemaaid dan bij andere hooilandpercelen (ca. 4x per jaar). Het 
maaisel moet na enkele weken worden verwijderd om verruiging van de vegetatie te voorkomen. 
Extensieve nabeweiding (tot medio november) is onder voorwaarden mogelijk. Begrazing gebeurt bij 
voorkeur niet op de locaties waar de condities voor (vestiging van) grondbroeders gunstig zijn. 

 
Na het overgangsbeheer is op perceel A 235 (eigendom van de Staat) en perceel A956 (eigendom 
Utrecht Landschap) het beheertype “kruiden- en faunarijk grasland” en “natuurakker” van toepassing. 
Voor het kruidenrijk grasland geldt initieel na aanleg (ontwikkelbeheer) een frequentie van 2 keer per jaar 
maaien en afvoeren en geen bemesting. Vervolgens kan tijdens de instandhoudingsfase beweiding 
worden toegepast en 1 keer per jaar aanvullend maaien en afvoeren. Voor de natuurakker zal in het 
beheer rekening gehouden moeten worden met specifieke (broed)seizoenen van soorten en dat betekent 
dat grondwerkzaamheden in het vroege voorjaar moeten worden uitgevoerd en oogsten zal niet of beperkt 
gebeuren in het najaar. 
 

10. Wandelroute 
Ter bevordering van het recreatief medegebruik (binnen de kaders van de internationale 
natuurverplichtingen) is een nieuwe wandelroute voorzien van circa 2,5 km. De wandelroute betreft een 
onverharde route met minimale ingrepen; 2 klaphekken (1 bij entree vanaf de Rijndijk, 1 op de kruising 
met een bestaand raster in de uiterwaard), 1 weidehek bij entree, markering met paaltjes en uitmaaien 
pad en uitdrukkelijk niet als een (semi)verhard pad. Het aantal ingangen is beperkt; één in/uitgang met 
bebording aangaande betreding van het gebied. De route wordt jaarrond opengesteld (geen broedseizoen 
afsluiting). Er geldt een verbod op betreding met honden. Om de route toegankelijk te houden wordt deze 
twee keer per jaar uitgemaaid (in het voorjaar en de zomer). Recreatieve voorzieningen (zoals bebording, 
bruggen en klaphekken) wordt functie gestuurd onderhouden. 
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4.5 Monitoring en inspectie 

Monitoring is noodzakelijk om de waterafvoerende functie van de gehele uiterwaard te garanderen. Het 
monitoringsysteem ten behoeve van de Waterwet dient daarbij minimaal te voldoen aan de volgende 
eisen: 
 6 jaarlijkse vastlegging van vegetatieontwikkeling door middel van luchtfotografie; 
 hoogte/diepte kartering van bodemprofiel (6 jaarlijks, of anders na extreme situaties (hoogwater  

> 10,000 m3/s bij Lobith). 
 
Daarnaast richt monitoring zich op de instandhouding en verbeterdoelen vanuit Natura 2000. 
Uitgangspunt daarbij is hetgeen wat is opgenomen in het Beheerplan Natura 2000 Rijntakken. Formeel 
dient vanuit Natura 2000 de monitoring over een beheerperiode van zes jaar plaats te vinden (PvE 
Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000). Waar mogelijk wordt aangesloten bij andere meetprogramma’s 
(MWTL, NEM, etc.), die vaker monitoren. Utrechts landschap is daarbij verantwoordelijk voor de SNL 
monitoring en de Provincie Utrecht voor de N2000 monitoring.   
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5 Interventiewaarden  

5.1 Algemeen  

De ontwikkeling van vegetatie en afzet van sediment kunnen negatieve invloed hebben op het behalen 
van natuurdoelen of opstuwing veroorzaken, waardoor niet wordt voldaan aan de norm voor 
hoogwaterveiligheid (minder dan 1 mm opstuwing). Om te zorgen dat deze risico’s niet optreden, moet 
beheer tijdig worden uitgevoerd. Het moment waarop het beheer moet plaats vinden kan worden 
vastgelegd aan de hand van zogenoemde ‘interventiewaarden’. Deze waarde geeft de bovengrens van 
vegetatieontwikkeling aan waarbij beheermaatregelen moeten worden ingezet. Voor sediment geeft de 
interventiewaarde aan welke maximale bodemhoogte mag voor komen voordat er dient te worden 
geïntervenieerd.  
 
Vlak na realisatie is de ‘vegetatieruwheid’ (mate waarin vegetatie weerstand biedt aan het langs 
stromende water) in het gebied laag omdat op veel plaatsen grondwerk heeft plaatsgevonden en hierdoor 
geen of nauwelijks vegetatie aanwezig is. Door de ontwikkeling van vegetatie, wordt de vegetatieruwheid 
in het gebied groter totdat de interventiewaarde is bereikt is en er moet worden ingegrepen. Normaliter 
wordt ook een streefwaardenkaart opgesteld voor de gewenste vegetatieontwikkeling. Aangezien er voor 
de Lunenburgerwaard zoveel mogelijk rivierkundige ruimte is geboden voor natuurlijke successie van 
vegetatie zijn voor dit project de streefwaarden gelijkgesteld aan de interventiewaarden. 

5.2 Interventiewaardenkaart  

Op de interventiewaardenkaart wordt de toelaatbare vegetatie beschreven in een relatief gering aantal 
vegetatietypen. In figuur 5.1 (volgende pagina) en in bijlage 5 zijn zowel de referentiesituatie (situatie voor 
het treffen van maatregelen) en de interventiewaardenkaart opgenomen voor het project. 
 
Voor de interventiewaarden zijn de effecten van de ingrepen op de hoogwaterveiligheid getoetst. De 
waterstand bij maatgevend hoogwater (MHW) op de as van de rivier is weergegeven in figuur 5.1. Het 
waterstandseffect is uitgedrukt als het verschil ten opzichte van de referentiesituatie. Ter hoogte van 
rivierkilometer 925.30 vindt er een maximale lokale opstuwingspiek plaats van 1,15 mm. 
 

 
Figuur 5.1: Stuwingseffect t.o.v.de referentie op de as van de rivier bij een afvoer van 16.000 m3/s te Lobith. 
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Dit effect is groter dan de norm uit het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK) v5.0, waarin een 
waterstandsverhoging gelijk of kleiner moet zijn dan 1 mm (bij 16.000 m³/s te Lobith). De kleine 
benedenstroomse piek van 1,15 is echter onder de voorwaarden van het RBK 5.0 (bijlage 4) toegestaan, 
omdat wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
1. het ontwerp is geoptimaliseerd; 
2. het oppervlak van de verhogingsdriehoek is vele malen kleiner is dan de verlagingsdriehoek; 
3. de waterstandsverhoging bij derden wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
 
In figuur 5.2 op de volgende pagina is het vegetatiebeeld geschetst dat aansluit op de rivierkundige 
berekeningen. Vanwege de ligging recht in de stroombanen is op de oevers rondom de plas-dras bij 
Gravenbol een hoge frequentie van beheer nodig. In de plas-dras zal riet en ruigte op de oevers ontstaan. 
Dit is gewenst voor de opgroei mogelijkheden voor de gewenste vis- en vogelsoorten. Om te zorgen dat 
deze oevers geen opstuwing veroorzaken, dienen deze jaarlijks voor de hoogwaterperiode (medio 
oktober) te worden gemaaid. Dit is nodig om te voldoen aan de interventiewaarden. In het ontwerp zijn de 
oevers rondom de plas bij Gravenbol geschematiseerd als gras en akker.  
 

 

 

 
Figuur 5.2: Vegetatie in het referentiebeeld (boven) en de interventiewaarden van het definitief ontwerp (onder). 
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3.80m+
3.50m+

1.70m+ 1.70m+

3.20m+

4.35m+
3.80m+

Stuwpeil WS
3.00m+

Ontgraven Gravenbol

41.75 8.70

Jachthaven Oude meander Nederrijn Oever oude meander Nederrijn Gravenbol

Stuwpeil WS
3.00m+

Gem. winterpeil WS
4.50m+

Gem. zomerpeil WS
2.50m+

Waarden van Gravenbol

ca. 1 : 13 ca. 1 : 15

ca. 1 : 21 ca. 1 : 13

ca. 1 : 8
GWS

3.00m+

Maaien, frezen en ontgraven bouwvoor

Aanbrengen kleidek, erosieklasse 2, laagdikte 0,50 m

Aanbrengen teelaarde, laagdikte 0,10 m

Inzaaien drempel met grasmengselAanbrengen stortsteen op filterlaag, steensortering 10-60 kg,
laagdikte 2x nominale diameter (ca. 0,50 m)

19.11

2.00m+

3.50m+

5.103.5017.40 4.56

Aanbrengen filterlaag, steensortering 45-125 mm, laagdikte 0,20 m

36.62 5.00

32.168.96

Gem. zomerpeil WS
2.50m+

3.20m+

Legenda
Bestaand

Nieuw maaiveld

Hoogte peilen+1.70

Werkgrens (in doorsneden aangegeven met vlaggen)

Ontgraven grond

Gem. winterpeil waterspiegel, NAP + 4,50 m

Stuwpeil, waterspiegel NAP + 3,00 m

 1:3 Helling talud

WS

WS
Gem. zomerpeil waterspiegel, NAP + 2,50 m

Gem. grondwaterspiegel, NAP + 3,00 mGWP
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Definitief 5.0

1.0 Eerste uitgave L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 18-03-2020

Provincie Utrecht

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Dwarsprofiel A-A' t/m C-C'

A0 - 841x2520 1:200 DefinitiefOntwerp 02 03 BG8046-TE-DO-8202              

HaskoningDHV Nederland B.V.

5.0 Wijziging nav. gesprekken stakeholders L. Spijker W. de Jong 23-10-2020W. de Jong

4.0 Wijziging filterlaag inplaats van Geotextiel drempel Gravenbol L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 18-06-2020

3.0 Dwarsprofiel D-D' is komen te vervallen L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 05-05-2020

2.0 Dwarsprofielen uitgewerkt L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 08-04-2020

Opmerkingen
Alle lengtematen in meters, tenzij anders aangegeven.
Alle hoogtematen t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Alle materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
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Stuwpeil WS

Gem. winterpeil WS

Gem. zomerpeil WS

Oever oude meander Nederrijn Oude meander Nederrijn

ca. 18.00
Bomen dwars of schuin op de stroomrichting aanbrengen,
takken met de stroomrichting mee leggen, incl grondwerk. Boom
max. 2,00 m onder stuwpeil aanbrengen, hardhout van duurzame
gebiedseigen soorten, diamterstam in midden van de boom >0,40
m, lengte minimaal 12 m. Bomen ca. voor 1/3 deel in de
waterbodem aanbrengen. Aanbrengen op aanwijzing van bevoegd
gezag.

Aanbrengen twee HE160A contstructiebalken, afm. 6,00 m,
onbehandeld, constructiebalk voor 2/3 verticaal intrillen in
rivierbodem.

Zwaar RVS schroefoog in boom bevestiggen, afm. ∅ 28 mm lengte 200 mm, RVS
ketting met oog en vergrendelingshaak door schroefoog heen halen, rondom de boom
en HE160A constructiebalk halen en vergrendelen, afm. ∅ 28 mm, lengte 1000 mm.

Schematisch weergegeven
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Hoogteverschil

Bestaand

Dwarsprofiel G - G
Ontgraving drempel Sandenburger-waard
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4.10m+ 4.10m+ 3.80m+ 3.80m+
4.40m+

1 : 10

Aanbrengen kleidek, erosieklasse 2, laagdikte 0,50 m

Aanbrengen teelaarde, laagdikte 0,10 m

Inzaaien drempel
Ontgraven drempel

Aanbrengen damwand met dubbele gording
en terugslagklep

Drempel Sandenburgerwaard

48.74

10.00

Aanbrengen schanskorf, type Reno® Mattress o.g., afm.
2,00x1,00x0,30 m, storsteen, sortering 90-130
Rondom biologisch afbreekbaar geotextiel aanbrengen.

Dwarsprofiel H - H'
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Schaal 1:200
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Gem. zomerpeil WS

4.50m+

3.00m+
2.50m+

Aanbrengen schanskorf, type Reno® Mattress o.g., afm.
2,00x1,00x0,30 m, storsteen, sortering 90-130
Rondom biologisch afbreekbaar geotextiel aanbrengen.
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Dwarsprofiel I - I'
Drempel Gravenbol
Schaal 1:200
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Oever Gravenbol

Legenda
Bestaand

Nieuw maaiveld

Hoogte peilen+1.70

Werkgrens (in doorsneden aangegeven met vlaggen)

Ontgraven grond

Gem. winterpeil waterspiegel, NAP + 4,50 m

Stuwpeil, waterspiegel NAP + 3,00 m

 1:3 Helling talud
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Gem. zomerpeil waterspiegel, NAP + 2,50 m

Gem. grondwaterspiegel, NAP + 3,00 mGWP

Aanvullen grond

Inkassen bestaande taluds watergang en oevers
oude meander Nederrijn

Maaien/frezen/ontgraven bouwvoor

Aanvullen klei

Verwijderen bestorting

Aanvullen teelgrond

Aanbrengen bestorting

Hoogte

Afstand

Breedte

Ontwerp

Hoogte

Afstand

Hoogteverschil

Bestaand

-5
8.
82

1
4.
33

3

4.
32

7

4.
29

9

4.
25

8

4.
21
8

4.
20

9

4.
19
4

4.
14

5
4.
13
7

4.
11
6

4.
05

3

3.
98

1

3.
89

6

3.
86

7

3.
91
9

3.
78

1

-5
8.
82

1

-5
7.
52

7

-5
3.
53

4

-4
8.
10
3

-4
4.
29

4

-4
2.
67

1

-4
0.
48

0

-3
7.
24

0
-3

6.
66

7

-3
5.
31
7

-3
1.8

08

-2
9.
22

2

-2
6.
37

7

-2
5.
22

7

-1
7.
60

0

-1
5.
51
4

Dwarsprofiel J - J'
Ontgraven en dempen watergangen
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Dwarsprofiel K - K'
Ontstenen oever oude meander Nederrijn
Schaal 1:200

0.00m+
Ref

Stuwpeil WS

Gem. winterpeil WS

Gem. zomerpeil WS

4.50m+

3.00m+
2.50m+

Bestorting langs rivieroevers ontgraven en in rivieroevers verwerken conform
dwarsprofiel M - M', overig puin (voornamelijk bakstenen) afvoeren.

Oude meander Nederrijn Waarden van Gravenbol

Terrein na het verwijderen van de bestorting natuurtechnische egaliseren
en vloeiend aan laten sluiten op het bestaande terrein.
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Dwarsprofiel L - L'
Ophoging perceel en aanbrengen zoombeplanting
Schaal 1:200
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4.50m+

3.00m+
2.50m+

7.80105.76

Aanvullen perceel met grond, vooraf maaien en frezen.
Aanbrengen bosplantsoen

Landbouwperceel Oude meander NederrijnGroenstrook

Bestreiden berenklauw in groenstrook4.70
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Stuwpeil WS
Gem. zomerpeil WS

Oude meander Nederrijn Waarden van Gravenbol

0.00m+
Ref

113.75m-
114.25m-

Gem. winterpeil WS
111.75m-

Bestorting langs rivieroevers ontgraven en in rivieroevers verwerken,
overig puin (voornamelijk bakstenen) afvoeren.

Verwerken bestorting langs rivieroevers in dam, lengte dam afhangkelijk van vrijkomend
stortsteen, verwerkingshoogte NAP + 3,20 m, kruinbreedte 0,50m, max. 5,00 m uit bestaande
oever gemeten vanaf waterlijn op NAP + 3.00 m, e.e.a. op aanwijs directie

1:1,5
1:1,5

5.00

Ontgraven oever
0.50

3.60

Terrein na het verwijderen van de bestorting natuurtechnische egaliseren
en vloeiend aan laten sluiten op het bestaande terrein.

Dwarsprofiel M - M'
Ontstenen oever oude meander Nederrijn
Schaal 1:200

113.55m-
GWP

Stuwpeil WS

Gem. zomerpeil WS

Oude meander Nederrijn Waarden van Gravenbol

Gem. winterpeil WS

Bestorting langs rivieroevers ontgraven en in rivieroevers
verwerken, overig puin (voornamelijk bakstenen) afvoeren.

Verwerken bestorting langs rivieroevers in dam, lengte dam afhangkelijk van vrijkomend stortsteen,
verwerkingshoogte NAP + 3,20 m, kruinbreedte 0,50m, max. 5,00 m uit bestaande oever gemeten vanaf
waterlijn op NAP + 3.00 m, e.e.a. op aanwijs directie

1:1,5
1:1,5

5.00

Ontgraven oever

0.50

3.60

Terrein na het verwijderen van de bestorting natuurtechnische
egaliseren en vloeiend aan laten sluiten op het bestaande terrein.
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Principeprofiel
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Transport & Planning

Definitief 7.0

1.0 Eerste uitgave L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 18-03-2020

Provincie Utrecht

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Dwarsprofiel G-G' t/m M-M'

A0 - 841x2520 1:200 / 1:50 Definitief Ontwerp 03 03 BG8046-TE-DO-8203            

HaskoningDHV Nederland B.V.

7.0 Dwarsprofiel M - M' toegevoegd en principe ontstenen oude oever meander L. Spijker W. de Jong 03-12-2020W. de Jong

6.0 Wijziging nav. gesprekken stakeholders L. Spijker W. de Jong W. de Jong 23-10-2020

5.0 Dwarsprofiel L - L' Toegevoegd L. Spijker R. van de Laar 11-06-2020W. de Jong

4.0 Dwarsprofiel E-E' is komen te vervallen L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 15-05-2020

3.0 Dwarsprofielen I - I' en K - K' toegevoegd L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 29-04-2020

2.0 Dwarsprofielen uitgewerkt L. Spijker R. van de Laar W. de Jong 07-04-2020

Opmerkingen
Alle lengtematen in meters, tenzij anders aangegeven.
Alle hoogtematen t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Alle materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
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Beheertabel Lunenburgerwaard - 1e fase inrichting uiterwaard

Locatie / maatregel Object Eigenaar Beheerder Beheerregime 
(type beheermaatregel en frequentie)

Functie(s) Omvang object Inspectiemethode en frequentie Kadastraal perceel

1. Plasdras Gravenbol 1.1 Drempel, kleidek met bestorting ST RWS-ON - Erosie herstel drempel (grondwerk)
- Bijstorten steen, incidenteel na hoogwater

WA, SW, N 25 m. breed - Monitoring inundatiefrequentie (jaarlijks)
- Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na hoogwater 
(jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg, daarna 
incidenteel)
- Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na recreatieseizoen 
i.v.m. mogelijke erosie golfslag (jaarlijks in periode eerste 5 
jaar na aanleg, daarna incidenteel)

A 905

1. Plasdras Gravenbol 1.2 Open water - diepe deel ST / UL RWS-ON - Cyclisch verjongen door baggeren (elke 30 jaar) WA, SW, N 1,9 ha - Inspectie jaarlijks (bijzondere aandacht voor 
blauwalg/botulisme in de zomermaanden)
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)

A 905, A 853

1. Plasdras Gravenbol 1.3 Open water - ondiep plateau ST / UL RWS-ON - Cyclisch verjongen door baggeren (elke 30 jaar)
- Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren

WA, SW, N 1,0 ha - Inspectie jaarlijks 
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)

A 905, A 853

1. Plasdras Gravenbol 1.4 Oevers / Zeggemoeras ST / UL UL / RWS-ON  - Maaien oevers, 1x per jaar in het najaar t.b.v. interventiewaarden
- Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren

WA, SW, N 1200 m. - Inspectie jaarlijks 
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)

A 905

2. Zuidoever oude rivierarm 2.1 Ontsteende oevers ST RWS-ON (geen specifiek beheer) WA, SW, N 400 m. - Inspectie oevererosie na hoogwater (jaarlijks in periode 
eerste 5 jaar na aanleg)
- Inspectie oevererosie na recreatieseizoen i.v.m. mogelijke 
erosie golfslag (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg)

A 905

2. Zuidoever oude rivierarm 2.2 Geërodeerde oever ST RWS-ON (geen specifiek beheer) WA 0,47 ha - Inspectie oevererosie na hoogwater (jaarlijks in periode 
eerste 5 jaar na aanleg)
- Inspectie oevererosie na recreatieseizoen i.v.m. mogelijke 
erosie golfslag (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg)

A 903, A 610

2. Zuidoever oude rivierarm 2.3 Stenen dam vooroever ST RWS-ON - conservering en kleine reparaties SW, N 125 m - Inspectie jaarlijks
- Eventuele reparaties aan dammetje door stenen opnieuw bij 
mekaar te schuiven (eens per 10 jaar)
- Jaarlijks schoonmaken borden

A 905

3. Rivierhout 3.1 Dode bomen, verankerd met stalen 
H-profielen en kettingen

ST RWS-ON - Conservering en kleine reparaties
- Vervangen na einde levensduur (15 jaar)

SW, N 20 stuks - Inspectie jaarlijks (locatie bomen, kwaliteit rivierhout, 
kwaliteit verankering) 
- Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar)

A 758, A 903

3. Rivierhout 3.2 Betonning en bebording (markering 
recreatievaart)

ST RWS-ON - Conservering en kleine reparaties
- Vervangen na einde levensduur

GF 3 stuks - Inspectie jaarlijks
- jaarlijks schoonmaken betonning en borden

A 755, A 903

4. Zoom-mantel 4.1 Zoom-mantel vegetatie 
(jonge aanplant struiken)

UL UL Gefaseerd maaien en afvoeren maaisel, elk deel van de ruigte 
wordt om de 2 tot 4 jaar gemaaid. Struiken behoeven in principe 
geen beheer. Aangroei struiken binnen/nabij zone waterstaatswerk 
moeten worden verwijderd. 

N 0,51 ha - Inspectie jaarlijks 
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)
- Verwijderen aangroei struiken zone waterstaatswerk (3 jaar)

A 956

4. Zoom-mantel 4.2 Bestrijding Reuzenberenblauw UL UL Uitsteken van de planten (jaarlijks) N Ntb - Inspectie jaarlijks (eerste 5 jaar na aanleg) A 622, A 956
5. Tichelputten 5.1 Revitalisering bestaande tichelput UL UL  - Maaien en afvoeren maaisel, gefaseerd (niet alle oevers tegelijk), 

eens per 2-4 jaar (herfst-winter)
- Schonen oevers d.m.v. baggeren (elke 10 jaar)

N 0,15 ha - Inspectie jaarlijks 
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)

A 956

6. Drempel naar Sandenburgerwaard 6.1 Drempel, kleidek met grasbekleding ST / WbD UL - Maaien en afvoeren maaisel (1x per jaar, in het najaar)
- Erosie herstel drempel (grondwerk / doorzaaien grasbekleding)

WA, SW, N 25 m. breed - Monitoring inundatiefrequentie (jaarlijks)
- Inspectie grasmat en kleidek na hoogwater (incidenteel)

A 758, A 210

6. Ontwateringswerk in drempel 
Sandenburgerwaard

6.2 Damwand met 3 terugslagkleppen 
en bodemverdediging rondom

ST / WbD UL - Conservering en kleine reparaties
- Vervangen na einde levensduur (35 jaar)

WA, N 10 m breed - Inspectie met mogelijk conservering en kleine reparaties  
van ontwateringswerk (jaarlijks)
- Inspectie en eventueel verwijderen vuil/beplanting na 
periode hoogwater bij kleppen ontwateringswerk (2 maal per 
jaar na periode hoogwater)

A 758, A 210

7. Aanpassing afwateringssloten 7.1 Watergang UL UL Schonen watergang (jaarlijks) N, GF 350 m. - Inspectie jaarlijks A 940

8. Ontwikkeling hardhoutooibos 8.1 Ontwikkeling H91E0_B Essen--
iepenbossen (jonge aanplant bomen)

UL UL Reduceren stamtal, geen oogst (afzetten)
Aangroei binnen/nabij zone waterstaatswerk verwijderen. 

N 3,7 ha - Inspectie jaarlijks 
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)
- Verwijderen aangroei binnen/nabij zone waterstaatswerk (3 
jaar)

A 572 

9. Ontwikkeling gras- en hooilanden 9.1 Hooilanden perceel A 235 ST RWS-ON Maaien en afvoeren maaisel (eerste 3 jaar 4x per jaar i.v.m. 
verschralingsbeheer, opvolgende 3 jaar 2x per jaar voor 
ontwikkelbeheer, vervolgens 1x per jaar voor 
instandhoudingsbeheer)

N 4,2 ha - Inspectie jaarlijks 
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)

A 235 

9. Ontwikkeling hooilanden 9.2 Gras-en hooilanden perceel 
A 956

UL UL - Kruidenrijk grasland: Maaien en afvoeren maaisel (initieel 2x per 
jaar i.v.m. nutrientrijke milieus, vervolgens 1x per jaar voor 
instandhoudingsbeheer)
- Natuurakker: geen specifiek beheer

N 8,0 ha - Inspectie jaarlijks 
- Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. d.m.v. 
luchtfotografie (iedere 6 jaar)
- Inventarisatie kwalificerende soorten (iedere 6 jaar)

A 956

10. Wandelroute 10.1 Looproute UL / HDSR UL / HDSR Uitmaaien route (2x per jaar: voorjaar, zomer) GF 2,5 km, 2 m breed - Inspectie jaarlijks A 940, A 888, A 572, A 
764, A 842

10. Wandelroute 10.2 Loopbrug UL UL - Conservering en kleine reparaties
- Vervangen na einde levensduur

GF 3 stuks - Inspectie jaarlijks A 940, A 888, A 572

10. Wandelroute 10.3 Klaphekken bij kruising rasters UL / HDSR UL - Conservering en kleine reparaties
- Vervangen na einde levensduur

GF - Inspectie jaarlijks A 940, A 888, A 572, A 
764, A 842

10. Wandelroute 10.4 Bebording / paaltjes met route UL / HDSR UL - Conservering en kleine reparaties
- Vervangen na einde levensduur

GF Ntb - Inspectie jaarlijks A 940, A 888, A 572, A 
764, A 842

ST = De Staat WA = Hoogwater bescherming (water afvoeren)
RWS-ON = Rijkswaterstaat Oost-Nederland SA = Scheepvaart accommoderen
UL = Utrechts Landschap SW = Leveren schoon en gezond water (waterkwaliteit / KRW)
PU = Prov. Utrecht N = Bijdrage aan natuurwaarden/biodiversiteit
WbD = Gem. Wijk bij Duurstede GF = Gebruiksfuncties faciliteren
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Randvoorwaarden, aannames en uitgangspunten

Omschrijving ontwerp:
De Lunenburgerwaard is één van de deelgebieden in het project Uiterwaarden -Nederrijn, met als doelstelling om een aantal uiterwaarden langs de Nederrijn optimaal in te richten voor natuurontwikkeling.
Het plan gebied betreft de uiterwaarden van de Lunenburgerwaard incl. de Sandenburgerwaard en Waarden van gravenbol . 
Het projectgebied beslaat 149,5 ha, exclusief het wateroppervlak.

De raming bestaat uit twee objecten:
1- Lunenburgerwaard_LCC_KRW 
2- Lunenburgerwaard_LCC_Natura & NNN 

Tekeningen, rapporten en onderzoeken:
Documentnaam: Documentnummer: Schaal: Tekenaar: Datum: Opm.:

Ontwerpnota Defentief Ontwerp (versie 3.0) 'Natuurinrichting Lunenburgerwaard Fase 1' BG8406-RHD-RP-TM-ZZ-C-0023_Ontwerpnota DO Lunenburgerwaard v3.0.pdf 26-10-2020
Beheer- en Onderhoudsplan 'Natuurinrichting Lunenburgerwaard Fase1' BG8406-RHD-BQ-PB-ZZ-C-0020.pdf 26-10-2020
Tekening -Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard -Defentief Ontwerp- Inrichtingsplan 20200327_BG8046-TE-DO-12(1/2500) Lars Spijker 31-3-2020
Analyse waterstanden i.r.t.drempelhoogtes 26-10-2020
Bijlage3_Beheer en onderhoudtabel_2 BG8406-RHD-RP-TM-ZZ-C-0025_B&O-plan Lunenburgerwaard.docx 26-10-2020
Toetsresultaten op raming versie 2 
Toetsresultaten op raming versie 3
Toetsresultaten op raming versie 4
Toetsresultaten op raming versie 5
Beplanting Lunenburgerwaard 7-4-2020

Uitgangspunten
- De kostenraming is deterministische berekend
- De kostenraming is gemaakt op basis van de beheer- en onderhoudsplan tabel (zie tabblad B&O)
- In de kostenraming is uitgegaan van een looptijd van de levensduurkosten voor het beheer en onderhoud van 100 jaar (het begint december 2021 na inrichting)
- Bij het vervangen van rivierhout wordt rekening gehouden met de leidraad vanuit RWS "afweging bij het plaatsen van Rivierhout"(december 2016):
* Boomsoort: eik of vergelijkbaar qua levensduur 
* Bomen met stam, takken en wortels. Diameter stam in midden boom >0,4 meter, lengte minimaal 12 meter. 
* Bevestiging: Bomen tussen stalen H-profielen (HE 160A), verankerd met kettingen en betonplaten
* Bij het plaatsen van de rivierhout in het water wordt geen rekening gehouden met kraanschip of kraan op ponton omdat de geul vanaf de wal goed bereikbaar is
* De geschatte levensduur van het rivierhout is 15 jaar

- In de kostenraming bij Niet benoemd objectrisico Levensduurkosten is een percentage van 15% meegenomen. 
- In de kostenraming bij Nader te detailleren bouwkosten is een percentage van 10% meegenomen.
- In de kostenraming is een logboek toegevoegd
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Samenvatting raming
Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Levensduurkosten

Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW 1.814.117€                            181.412€                    562.420€               2.557.948€               383.692€                  2.941.641€            
Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_Natura_NNN 2.579.989€                            257.999€                    799.859€               3.637.847€               545.677€                  4.183.524€            

Subtotaal levensduurkosten 4.394.106€                            439.411€                    1.362.278€            6.195.795€               929.369€                  7.125.164€            

Objectoverstijgende risico's levensduurkosten -€                              -€                           

Levensduurkosten deterministisch 4.394.106€                            439.411€                    1.362.278€            6.195.795€               929.369€                  7.125.164€            

Scheefte levensduurkosten (n.v.t. bij deterministische berekening) -€                              -€                           

Levensduurkosten exclusief BTW 6.195.795€               929.369€                  7.125.164€            

BTW 21% 1.301.117€               195.168€                  1.496.284€            

Levensduurkosten inclusief BTW 7.496.912€               1.124.537€               8.621.449€            

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 Jaar 2.695.507€            

Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten tussen: (Inclusief BTW ) -€                                 en -€                              

Variatiecoëfficiënt

Projectkosten inclusief BTW 7.496.912€               1.124.537€               8.621.449€       
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 Jaar 2.695.507€       
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8
Samenvatting LCC en deelramingen

Deelramingen Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 101 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 101 jaar

Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW -€  2.941.641€  2.941.641€  -€  860.194€  860.194€  25.579€            [€/jaar]

Object Lunenburgerwaard_LCC_Natura_NNN -€  4.183.524€  4.183.524€  -€  1.367.497€  1.367.497€  36.378€            [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  [€/jaar]

Scheefte -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  [€/jaar]

BTW -€  1.496.284€  1.496.284€  -€  467.815€  467.815€  -€  [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW -€  8.621.449€  8.621.449€  -€  2.695.507€  2.695.507€  61.958€            [€/jaar]

Gem. jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstig) over 100 jaar 61.958€            [€/jaar]

Handige checks binnen investeringskosten (incl. BTW)
Verhouding voorziene kosten t.o.v. investeringskosten 0% 0% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering t.o.v. investeringskosten 0% 0% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Investeringskosten 0% 0% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten 0% 0% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten N.v.t. 0,00 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten -
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 2021 t/m 2021

Handige checks binnen levensduurkosten (incl. BTW)
Verhouding voorziene kosten t.o.v. levensduurkosten 87% 10% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering t.o.v. levensduurkosten 13% 28% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Levensduurkosten 100%
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten 15% 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische levensduurkosten N.v.t. 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten 21,00%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten? Ja 101 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 2021 t/m 2121

Handige checks binnen projectkosten (incl. BTW)
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten? Ja 101 Looptijd in jaren van de projectkosten: vanaf 2021 t/m 2121

Gemiddeld jaarlijkse

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 3% over 100 Jaar

Looptijd 100 jaar

Onderhoudskst

Niet gekapitaliseerd
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TRUE Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW Totaal

Code Omschrijving post Hvd Ehd Prijs

Actief?

Code Levensduurkosten Aantal keren Ehd Kost per keer Totaal

Levensduurkosten
1. Plassen Gravenbol  €                    -                               -   
1.1. Drempel, kleidek met bestorting  €                    -                               -   
1.1.a  Erosie herstel drempel (grondwerk) elke 30 jaar 3,00 keer  €         3.989,06                     11.967 
1.1.b  Bijstorten steen, incidenteel na hoogwater, en herstel stenen in drempel, elke 30 jaar 3,00 keer  €       19.234,22                     57.703 
1.1.c  Monitoring inundatiefrequentie (jaarlijks) 100,00 keer  €         1.300,00                   130.000 
1.1.d  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na hoogwater jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg 5,00 keer  €            430,00                       2.150 
1.1.e  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na hoogwater incidenteel 9,00 keer  €            430,00                       3.870 
1.1.f  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag jaarlijks in periode eers 5,00 keer  €            430,00                       2.150 
1.1.g  Inspectie kwaliteit grasmat en kleidek na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag  incidenteel 9,00 keer  €            430,00                       3.870 
1.1.h -                             -   
1.2. Open water - diepe deel                             -   
1.2.a Cyclisch verjongen door baggeren 0,3m dik (elke 30 jaar) 3,00 keer  €       83.570,96                   250.713 
1.2.b Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren 5,00 keer  €         2.280,00                     11.400 
1.2.c Inspectie jaarlijks (bijzondere aandracht voor blauwalg/botulisme in de zomermaanden) 100,00 keer  €            810,00                     81.000 
1.2.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €            700,00                     11.200 
1.2.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €         2.000,00                     32.000 
1.2.f -                                                                                                                                                                                                     -   
1.3. Open water - ondiepplateau                             -   
1.3.a Cyclisch verjongen door baggeren 0,3m dik (elke 30 jaar) 3,00 keer  €       43.984,72                   131.954 
1.3.b Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren 5,00 keer  €         1.200,00                       6.000 
1.3.c Inspectie jaarlijks (bijzondere aandracht voor blauwalg/botulisme in de zomermaanden) 100,00 keer  €            810,00                     81.000 
1.3.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €            700,00                     11.200 
1.3.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €         2.000,00                     32.000 
1.3.f -                             -   
1.4. Oevers                             -   
1.4.a Maaien (riet)oevers, 1x per jaar in het najaar tbv interventiewaarden 100,00 keer  €         1.200,00                   120.000 
1.4.b Verwijderen struweel / wilgentenen eerste jaren 5,00 keer  €            720,00                       3.600 
1.4.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €            810,00                     81.000 
1.4.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €            700,00                     11.200 
1.4.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €         2.000,00                     32.000 
1.4.f -                             -   
2. Zuidoever oude rivierarm                             -   
2.1. Ontsteende oevers                             -   
2.1.a Inspectie oevererosie na hoogwater (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg) 5,00 keer  €            810,00                       4.050 
2.1.b Inspectie oevererosie na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aan 5,00 keer  €            810,00                       4.050 
2.1.c -                             -   
2.2. Geerodeerde oever                             -   
2.2.a Inspectie oevererosie na hoogwater (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aanleg) 5,00 keer  €            810,00                       4.050 
2.2.b Inspectie oevererosie na recreatieseizoen i.v.m mogelijke erosie golfslag (jaarlijks in periode eerste 5 jaar na aan 5,00 keer  €            810,00                       4.050 
2.2.c -                             -   
3. Rivierhout                             -   
3.1. Dode bomen, verankerd met stalen H-profielen en kettingen                             -   
3.1.a Conservering en kleine reparaties 20,00 keer  €         1.000,00                     20.000 
3.1.b Vervangen na einde levensduur 6,00 keer  €       78.790,00                   472.740 
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TRUE Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW Totaal

Code Omschrijving post Hvd Ehd Prijs

Actief?

3.1.c Inspectie jaarlijks (locatie bomen, kwaliteit rivierhout, kwaliteit verankering) 100,00 keer  €            980,00 98.000 
3.1.d Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €         2.000,00 32.000 
3.1.e -                             -   
3.2. Bebording en betonning -   
3.2.a Conservering en kleine reparaties 20,00 keer  €            360,00 7.200 
3.2.b Vervangen na einde levensduur (3st) 3,00 keer  €         6.500,00 19.500 
3.2.c Inspectie en schoonmaak jaarlijks 100,00 keer  €            405,00 40.500 
3.2.d -  € -                               -   
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten 1.814.117 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten % 10,0%  %  €       1.814.117 181.412 
00-DLEV Directe levensduurkosten 1.995.529 

00-ILEVEK Eenmalige kosten % 2,0%  %  €       1.995.529 39.911 
00-ILEVENG Ontwerp/uitwerking/studiekosten (opdrachtnemer) % 3,0%  %  €       1.995.529 59.866 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten % 1,0%  %  €       1.995.529 19.955 
00-ILEVUK uitvoeringskosten % 6,0%  %  €       1.995.529 119.732 
00-ILEVAK Algemene kosten % 9,0%  %  €       2.234.992 201.149 
00-ILEVW Winst % 3,0%  %  €       2.436.141 73.084 
00-ILEVR Risico % 2,0%  %  €       2.436.141 48.723 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 28,18% 562.420 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten 2.557.948 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten % 15,0%  %  €       2.557.948 383.692 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 15,0% 383.692 
00-LEV Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW 2.941.641 

Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW (gekapitaliseerd) 860.194 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW 2.941.641 
Investerings- & levensduurkosten Object Lunenburgerwaard_LCC_KRW (gekapitaliseerd) 860.194 

t.o.v. dir. levensduurkost

 t.o.v. voorz. levensduurkost
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TRUE Object Lunenburgerwaard_LCC_Natura_NNN Totaal

Code Omschrijving post Hvd Ehd Prijs

Actief?

Code Levensduurkosten Aantal keren Ehd Kost per keer Totaal

Levensduurkosten
4. Zoom-mantel  €                   -    €                        -   
4.1. Zoom-mantel vegetatie (jonge aanplant struiken)  €                   -    €                        -   
4.1.a Gefaseerd maaien en afvoeren maaisel, elk deel van de ruigte wordt om de 2 tot 4 jaar gemaaid. 33,00 keer  €           270,00  €                   8.910 
4.1.b Verwijderen aangroei struiken binnen/nabij zone waterstaatswerk 33,00 keer  €           360,00  €                 11.880 
4.1.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           430,00  €                 43.000 
4.1.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €           700,00  €                 11.200 
4.1.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €        2.000,00  €                 32.000 
4.1.f -  €                        -   
4.2 Bestrijding Reuzenberenblauw  €                        -   
4.2.a Uitsteken van de planten (jaarlijks) 100,00 keer  €           306,00  €                 30.600 
4.2.b Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           430,00  €                 43.000 
4.2.c -  €                        -   
5.2 Revitalisering bestaande tichelput  €                        -   
5.2.a Maaien en afvoeren maaisel, gefaseerd (niet alle oevers tegelijk), eens per 2-4 jaar (herfst-winter) 33,00 keer  €           150,00  €                   4.950 
5.2.b Schonen oevers dmv baggeren (elke 10 jaar) 10,00 keer  €        1.800,00  €                 18.000 
5.2.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           430,00  €                 43.000 
5.2.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €           700,00  €                 11.200 
5.2.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €        2.000,00  €                 32.000 
5.2.f -  €                        -   
6. Drempel naar Sandenburgerwaard  €                        -   
6.1. Drempel met afwateringsvoorziening  €                        -   
6.1.a Maaien en afvoeren maaisel (1x per jaar, in het najaar) 100,00 keer  €           142,50  €                 14.250 
6.1.b Erosie herstel drempel (grondwerk / doorzaaien grasbekleding) 10,00 keer  €        1.414,31  €                 14.143 
6.1.c Monitoring inundatiefrequentie (jaarlijks) 100,00 keer  €        1.300,00  €               130.000 
6.1.d Inspectie grasmat en kleidek na hoogwater (incidenteel) 10,00 keer  €           430,00  €                   4.300 
6.1.e -                                                                                                                                                                                                €                        -   
6.2. Ontwateringswerk in drempel Sandenburgerwaard  €                        -   
6.2.a Inspectie met mogelijk conservering en kleine reparaties  van ontwateringswerk, jaarlijks. 100,00 keer  €        1.251,00  €               125.100 
6.2.b Inspectie en eventueel verwijderen vuil na periode hoogwater bij ontwateringswerk, 2 maal per jaar na periode hoogwater 200,00 keer  €           750,00  €               150.000 
6.2.c Vervangen na einde levensduur (3 st) 2,00 keer  €       22.400,00  €                 44.800 
6.2.d -                                                                                                                                                                                                €                        -   
7. Aanpassing afwateringssloten  €                        -   
7.1 Watergang  €                        -   
7.1.a Schonen watergang (jaarlijks) 100,00 keer  €        1.050,00  €               105.000 
7.1.b Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           430,00  €                 43.000 
7.1.c -  €                        -   
8. Ontwikkeling hardhoutooibos  €                        -   
8.1. Ontwikkeling Essen--iepenbossen (jonge aanplant bomen)  €                        -   
8.1.a Verwijderen aangroei struiken binnen/nabij zone waterstaatswerk 33,00 keer  €           396,00  €                 13.068 
8.1.b Reduceren stamtal, geen oogst (afzetten) 33,00 keer  €           396,00  €                 13.068 
8.1.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           430,00  €                 43.000 
8.1.d Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €           700,00  €                 11.200 
8.1.e Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €        2.000,00  €                 32.000 
8.1.f -  €                        -   
9. Ontwikkeling hooilanden  €                        -   
9.1. Hooilanden perceel A 235  €                        -   
9.1.a Eerste 3 jaar verschralingsbeheer (4x per jaar maaien en afvoeren) 12,00 keer  €        5.040,00  €                 60.480 
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9.1.b Ontwikkelbeheer (2x per jaar maaien en afvoeren) 6,00 keer  €        2.520,00  €                 15.120 
9.1.c Instandhoudingsbeheer (1x per jaar maaien en afvoeren) 94,00 keer  €        1.680,00  €               157.920 
9.1.d Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           430,00  €                 43.000 
9.1.e Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €           700,00  €                 11.200 
9.1.f Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €        2.000,00  €                 32.000 
9.1.g -  €                        -   
9.2. Hooilanden perceel A 956  €                        -   
9.2.a Maaien en afvoeren maaisel (initieel 2x per jaar ivm nutrientrijke milieus) 200,00 keer  €        3.900,00  €               780.000 
9.2.b Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           430,00  €                 43.000 
9.2.c Vastlegging vegetatieontwikkeling, bijv. dmv luchtfotografie (6 jaar) 16,00 keer  €           700,00  €                 11.200 
9.2.d Inventarisatie kwalificerende soorten (6 jaar) 16,00 keer  €        2.000,00  €                 32.000 
9.2.e -                                                                                                                                                                                                €                        -   
10. Wandelroute  €                        -   
10.1. Looproute  €                        -   
10.1.a Uitmaaien route (2x per jaar: voorjaar, zomer) 200,00 keer  €        1.000,00  €               200.000 
10.1.b Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           215,00  €                 21.500 
10.1.c -  €                        -   
10.2. Loopbrug  €                        -   
10.2.a kleine reparaties 20,00 keer  €        1.500,00  €                 30.000 
10.2.b Vervangen na einde levensduur 3,00 keer  €        7.800,00  €                 23.400 
10.2.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           215,00  €                 21.500 
10.2.d -  €                        -   
10.3. Klaphekken bij kruising rasters  €                        -   
10.3.a kleine reparaties 20,00 keer  €           250,00  €                   5.000 
10.3.b Vervangen na einde levensduur 3,00 keer  €        3.000,00  €                   9.000 
10.3.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           215,00  €                 21.500 
10.3.d -  €                        -   
10.4. Bebording / paaltjes met route  €                        -   
10.4.a Conservering en kleine reparaties 20,00 keer  €           250,00  €                   5.000 
10.4.b Vervangen na einde levensduur 3,00 keer  €        1.000,00  €                   3.000 
10.4.c Inspectie jaarlijks 100,00 keer  €           215,00  €                 21.500 
10.4.d -  €                        -   
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €            2.579.989 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten % 10,0%  %  €       2.579.989  €               257.999 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €            2.837.988 

00-ILEVEK Eenmalige kosten % 2,0%  %  €       2.837.988  €                 56.760 
00-ILEVENG Ontwerp/uitwerking/studiekosten (opdrachtnemer) % 3,0%  %  €       2.837.988  €                 85.140 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten % 1,0%  %  €       2.837.988  €                 28.380 
00-ILEVUK uitvoeringskosten % 6,0%  %  €       2.837.988  €               170.279 
00-ILEVAK Algemene kosten % 9,0%  %  €       3.178.547  €               286.069 
00-ILEVW Winst % 3,0%  %  €       3.464.616  €               103.938 
00-ILEVR Risico % 2,0%  %  €       3.464.616  €                 69.292 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 28,18%  €               799.859 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €            3.637.847 
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00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten % 15,0%  %  €       3.637.847  €               545.677 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 15,0%  €               545.677 
00-LEV Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_Natura_NNN  €            4.183.524 

Levensduurkosten (niet gekapitaliseerd) Object Lunenburgerwaard_LCC_Natura_NNN (gekapitaliseerd)  €            1.367.497 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Object Lunenburgerwaard_LCC_Natura_NNN  €            4.183.524 
Investerings- & levensduurkosten Object Lunenburgerwaard_LCC_Natura_NNN (gekapitaliseerd)  €            1.367.497 

 t.o.v. voorz. levensduurkost 
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Bijlage 5 

Interventiewaardenkaart en 
referentiesituatie 



926

92
5 924

928

Datum

Titel

Project
Interventiewaardenkaart referentie

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard Fase1

26-3-2020 
Opgesteld door
H. Kats

±

0 0,2 0,4 0,6 0,80,1 Kilometers

Legenda
Bebouwd/verhard terrein
Strang
Productiegrasland
Natuurlijk grasland/hooiland

Ooibos
Pioniersvegetatie
Natte vegetatie homogeen
Vegetatielegger, water

Vegetatielegger, verhard
Vegetatielegger, gras en akker
Vegetatielegger, riet en ruigte
Vegetatielegger, bos
Vegetatielegger,  struweel



926

924

Datum

Titel

Project
Interventiewaardenkaart ontwerp

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard Fase1

13-5-2020 
Opgesteld door
H. Kats

±

0 0,2 0,4 0,6 0,80,1
Kilometers

Legenda
Bebouwd/verhard terrein

Strang

Productiegrasland

Natuurlijk grasland/hooiland

Ooibos

Pioniersvegetatie

Natte vegetatie homogeen

Vegetatielegger, water

Vegetatielegger, verhard

Vegetatielegger, gras en akker

Vegetatielegger, riet en ruigte

Vegetatielegger, bos

Vegetatielegger,  struweel

Vegetatielegger, mengklasse 70% gras en akker, 30% bos



 

 

Bijlage 6 

Beheertypenkaart 

 

 



Esri Nederland, Community Map Contributors

Datum

Titel

Project

Natuurbeheertypenkaart Lunenburgerwaard 2020

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard Fase1

1-5-2020 

Opgesteld door

H. Kats

±

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Kilometers

Legenda
BEHEERTYPE

N02.01 Natuurvriendelijke oever

N04.02 Zoete plas

N05.01 Moeras

N10.02 Vochtig hooiland

N11.01 Droog schraalland

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

N12.03 Glanshaverhooiland

N12.05 Natuurakker

N12.06 Ruigteveld

N12.06 Struweel

N14.01 Rivier begeleidend bos



Esri Nederland, Community Map Contributors

Datum

Titel

Project

Natuurbeheertypenkaart Lunenburgerwaard

Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard Fase1

14-10-2020 

Opgesteld door

H. Kats

±

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Kilometers

Legenda
Hoogwater instroom opening

Dijkversterking HDSR 
(Voorlopig eindbeeld)

BEHEERTYPE

N02.01 Natuurvriendelijke oever

N04.02 Zoete plas

N05.01 Moeras

N10.02 Vochtig hooiland

N11.01 Droog schraalland

N12.01 Bloemrijke dijk

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

N12.03 Glanshaverhooiland

N12.05 Natuurakker

N12.06 Ruigteveld

N12.06 Struweel

N14.01 Rivier begeleidend bos
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