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BK Ingenieurs

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Elsterbuitenwaard - zone 2
Uw projectnummer : 203324
SYNLAB rapportnummer : 13272900, versienummer: 1.

Rotterdam, 03-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 203324.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 46 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
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Paraaf

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) z2.06 z2.06 061 (50-100)
007 Grond (AS3000) z2.07 z2.07 062_N (50-100)
008 Grond (AS3000) z2.08 z2.08 063_N (50-100)
009 Grond (AS3000) z2.09 z2.09 064_N (50-70)
010 Grond (AS3000) z2.10 z2.10 065 (50-60)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 63.3  87.9  85.8  81.5  81.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 12.5  1.3  2.3  7.2  3.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 29  17  28  33  22  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.47 1) 0.36 1) 0.43 1) 2.38 1) 0.5 1)

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  1.68 1) 0.59 1) 0.47 1) 2.84 1) 0.49 1)

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) z2.11 z2.11 066 (50-60)
012 Grond (AS3000) z2.12 z2.12 067 (50-60)
015 Grond (AS3000) z2.15 z2.15 070_N (55-105)
017 Grond (AS3000) z2.17 z2.17 072_N (50-100)
018 Grond (AS3000) z2.18 z2.18 073_N (50-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 015 017 018

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 88.4  80.7  74.6  82.6  73.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5  2.4  1.2  1.9  7.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 21  18  21  12  26  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.38 1) 0.42 1) 0.14 1) 0.25 1) 2.07 1)

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.62 1) 0.94 1) 0.14 1) 0.14 1) 6.2 1)

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraa

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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Pa

1-

Monster beschrijvingen

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

024 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

025 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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Paraaf 

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) z3.01 z3.01 056 (55-105)
002 Grond (AS3000) z3.02 z3.02 057 (60-110)
003 Grond (AS3000) z3.03 z3.03 058 (55-102)
004 Grond (AS3000) z3.04 z3.04 059 (100-150)
005 Grond (AS3000) z3.05 z3.05 060 (60-110)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 84.8  86.9  83.1  85.2  91.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1  <0.5  0.7  0.7  0.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  2.8  1.0  10  3.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.13  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.20 1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.15  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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P

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) z3.06 z3.06 061 (120-170)
007 Grond (AS3000) z3.07 z3.07 062_N (200-220)
008 Grond (AS3000) z3.08 z3.08 063_N (170-220)
009 Grond (AS3000) z3.09 z3.09 064_N (70-120)
010 Grond (AS3000) z3.10 z3.10 065 (60-110)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 75.0  73.7  80.4  92.9  85.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3  1.9  1.0  1.4  1.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.4  13  2.4  3.3  3.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  0.13  <0.1  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.20 1) 0.14 1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  0.22  0.14  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Par

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER  KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) z3.11 z3.11 066 (60-110)
012 Grond (AS3000) z3.12 z3.12 067 (60-110)
013 Grond (AS3000) z3.13 z3.13 068_N (20-70)
015 Grond (AS3000) z3.15 z3.15 069_N (40-80)
017 Grond (AS3000) z3.17 z3.17 072_N (100-150)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 015 017

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  0.26  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.20 1) 0.85 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  















BK Ingenieurs

Elsterbuitenwaard - zone 3
203324
13272897

25-06-2020
25-06-2020

02-07-2020

Blad 16 van 18

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER  KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf 

1-

Monster beschrijvingen

024 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
025 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gel jkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gel jkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) z2.14 z2.14 069_Extra (50-100)
007 Grond (AS3000) z2.16 z2.16 071_Extra (50-90)
008 Grond (AS3000) z2.20 z2.20 075_extra (50-100)
009 Grond (AS3000) z2.21 z2.21 076_Extra (50-100)
010 Grond (AS3000) z2.22 z2.22 077_Extra (50-90)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 79.0  77.0  91.2  88.6  89.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.0  6.4  1.5  1.0  3.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 30  21  13  11  11  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  0.12  <0.1  <0.1  

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.27  

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.39  

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.31  

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.26  0.49  0.24  0.18  1.2  

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.33 1) 0.56 1) 0.31 1) 0.25 1) 1.3 1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.89  

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.22  1.7  0.31  0.26  1.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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datum 26 mei 2020 
aan   

  
 

Antea Group 

kopie 
project Elster Buitenwaard (EBW) 
projectnr. 0456904.100 
betreft Definitief advies PFAS-protocol voor bodemonderzoek rev.00 

EBW is een KRW- & natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden bij Elst (gemeente Rhenen) dat in de zomer 2019 

stilviel als gevolg van de regelgeving rondom PFAS. Uit een verkennend onderzoek PFAS bleek dat de PFAS-concentra-

tie boven de hergebruikswaarden liggen. Onlangs zijn er gesprekken geweest met RWS en ILenT en is besloten om in 

te zetten op Gebiedspecifiek PFAS-Beleid (GSB). Om dit Gebiedsspecifiek PFAS-Beleid mogelijk te maken is aanvullend 

onderzoek noodzakelijk. In deze memo zijn de te volgen protocollen uitgewerkt voor het aanvullend onderzoek met 

als doel om de werkzaamheden voor het project EBW weer op gang te krijgen.  

Nog uit te voeren werkzaamheden 

Voor de ontgravingen ten behoeve van de NNN-doelen is ca. 66% van het definitief ontwerp (DO) gerealiseerd: 32 ha 

van totaal 47,7 ha NNN. Voor de ontgraven ten behoeve van de KRW-doelen is ca. 10% gereed: 0,8 ha van totaal  

7,5 ha KRW. Dit is samengevat in de onderstaande tabel. 

De nog uit te voeren ontgravingen vinden plaats in de uiterwaarde van de rivier en mogelijk deels in de zomerbedding. 

De ontgravingen in de zomerbedding zijn op te splitsen in de kribvakken, de oeverzones en de te graven strangen.   

In de uiterwaarden zijn buiten de ontgravingsgrenzen van het oorspronkelijk DO enige aanvullende ontgravingen no-

dig. Circa 11 hectare van de ontgravingen voor de NNN-doelen moet verder worden verdiept (ca. 10 cm) vanwege de 

hoge fosfaatgehalten in de achtergebleven kleilaag waardoor distelhaarden zijn ontstaan. Daarnaast wordt het ont-

werp iets aangepast om de doorstroming door de grotendeels te dempen plas te minimaliseren en daarmee de uit-

stroom van PFAS  uit de in de plas geborgen specie.  
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Beschikbare bodemkwaliteitsgegevens 

De bodemkwaliteit in het resterende projectgebied is vastgelegd in: 

 Waterbodemkwaliteitskaart Elster Buitenwaard (EBW) rev.01, kenmerk: 415584, Antea Group, d.d. 27 september 

2017. 

 Historisch vooronderzoek waterbodemonderzoek Elster Buitenwaard (EBW), rev.01, kenmerk: 415584, Antea 

Group, d.d. 27 september 2017. 

 Verkennend (water)bodemonderzoek diverse deellocaties Elster Buitenwaard (EBW), rev.02, kenmerk: 415584, 

Antea Group, d.d. 29 september 2017. 

 Briefrapport indicatief PFAS-bodemonderzoek Elster Buitenwaard, BK Ingenieurs, kenmerk 

SUHA/193306.02/ESKL, 11 november 2019 

Te volgen strategie 

Uiterwaarden 

Om gebiedsspecifiek beleid op te kunnen stellen dient de bestaande waterbodemkwaliteitskaart te worden uitgebreid 

met onderzoek naar PFAS conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (3 september 2007) en het bijbehorende wijzi-

gingsblad (1 januari 2019). Vervolgens kunnen hieruit gebiedsspecifieke maximale waarden voor PFAS worden afge-

leid en een bodemnota worden opgesteld.  

Indeling in subzones 

Bij het opstellen van de waterbodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van drie zones zijnde: de kleilaag vanaf maai-

veld, de kleilaag vanaf 0,5 m –mv. in de zuidoosthoek en de zandlaag onder kleilaag met sporadisch klei-insluitsel aan 

de onderzijde van de zandlaag. Omdat de verspreiding van PFAS naar verwachting afwijkt, wordt geadviseerd deze 

subzones anders in te delen voor het onderzoek naar PFAS. In historisch vooronderzoek is gemotiveerd dat het gebied 

in de uiterwaarden dermate hoog ligt dat hier nauwelijks aanslibbing plaatsvindt. De hoogteligging en inrichting van 

dit gebied zijn sinds de jaren ’70 ook nauwelijks veranderd. Door incidentele overstromingen zijn (delen) van de uiter-

waarde wel door aanslibbing belast. Daarnaast is het gebied door atmosferische depositie belast. Als gevolg hiervan is 

de bovenste halve meter meer verdacht ten aanzien van PFAS dan de ondergrond. Dit wordt bevestigd door het reeds 

uitgevoerde indicatieve onderzoek van BK Ingenieurs. Daarom zal de bovengrond (0,0-0,5 m –mv.) als een individuele 

zone worden ingedeeld. Door uitspoeling kan PFAS in een zandige ondergrond dieper voorkomen. Derhalve wordt de 

ondergrond verdeeld in een zone zand en een zone klei.   

Ontgravingen buiten oorspronkelijk DO 

Voor de ontgravingen in de uiterwaarden die buiten het oorspronkelijke DO vallen, dient te worden bepaald of deze 

reeds zijn gedekt door de bestaande waterbodemkwaliteitskaart. Waarschijnlijk is dit merendeels het geval. Mocht dit 

niet zo zijn, dan dient de waterbodemkwaliteitskaart te worden uitgebreid met deze gebieden of moet een aanvullend 

NEN 5720 onderzoek worden uitgevoerd. 

Lijnbronnen  

Als aparte categorie worden lijnbronnen onderscheiden die zijn uitgesloten van de waterbodemkwaliteitskaart, denk 

hierbij aan kavelpaden en de voormalige spoorlijn die reeds verkennend zijn onderzocht. Indien er nog grond moet 

worden ontgraven van deze lijnbronnen, dient deze grond aanvullend op PFAS te worden onderzocht om afgevoerd te 

kunnen worden naar een verwerker. Dit kan evenals het verkennend onderzoek worden gedaan conform de strategie 

VED-HO-L uit de NEN 5740. Deze lijnenbronnen zijn alleen verdacht op het voorkomen van PFAS vanwege atmosferi-

sche depositie waardoor een homogene verdeling wordt verwacht.  
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Zomerbed 

In het zomerbed worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd waarbij grond van de oevers wordt ontgraven om zo 

een flauwer talud te creëren. Op de onderstaande uitsnede van het DO en In het onderstaande dwarsprofiel is dit 

weergegeven, waarbij het rode vlak de ontgraving betreft.  

In het dwarsprofiel is te zien dat er nauwelijks grondverzet in de kribvakken plaatsvindt om de natuurvriendelijke oe-

vers te realiseren. Aanvullend onderzoek naar PFAS in de kribvakken is derhalve niet noodzakelijk. 

Ter plaatse van de oevers wordt wel materiaal ontgraven en afgevoerd. Uit het NEN 5720 onderzoek (kenmerk 

415584) blijkt dat er uit de bovengrond (0-0,5 m –mv.) klasse B specie vrijkomt. Dit materiaal kan worden afgevoerd 

naar de Slufter. De oeverzones zijn reeds indicatief onderzocht op PFAS tot 0,5 m –mv., hieruit blijkt dat de specie als 

Niet Toepasbaar wordt beoordeeld. Indicatief onderzoek is voldoende om dit materiaal af te voeren. Op basis van het 

dwarsprofiel is beoordeeld dat er niet of nauwelijks dieper dan 0,5 m –mv. ontgraven wordt, aanvullend onderzoek 

naar PFAS in de ondergrond wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.  

Bij het ontgraven van de strangen komt materiaal vrij dat op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek varieert van 

altijd toepasbaar materiaal tot klasse B. Om dit materiaal te kunnen ontgraven dient aanvullend onderzoek naar PFAS 

te worden uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de NEN5720, strategie OZ (oevergebied 

zonder bodemverwachtingswaardekaart).  

PFAS-analysepakket 

Voor de analyse op PFAS wordt de advieslijst van het RIVM gevolgd. Hierin zijn 30 PFAS stoffen (28 PFAS waarvan 2 

zowel lineair als vertakt) opgenomen. Daarnaast dienen de monsters te worden geanalyseerd op het organische stof 

gehalte. GenX maakt geen deel uit van het adviespakket. Analyse op GenX dient alleen plaats te vinden indien de loca-

tie verdacht is op het voorkomen van de stof en dat is in de EBW niet het geval.  
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Zomerbedding Elsterbuitenwaard, gemeente Rhenen 

 Onderzoek PFAS-bodemkwaliteitskaart | 203324 | 11 februari 2021 

Verklarende woordenlijst 

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk): op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Er kan sprake zijn 

van een generiek beleid of een gebied specifiek beleid. Volgens dit besluit kan per gemeente een beleid worden 

gevoerd, waarin rekening gehouden is met locatie specifieke omstandigheden in de bodem. In voorliggende rap-

portage zijn de resultaten van de uitgevoerde analyses getoetst aan het generieke beleid.  

Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stof-

fen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen versprei-

den en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem 

voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen. 

GenX (HFPO-DA): fluorhoudende stof ter vervanging van PFOS en PFOA. GenX is in het milieu niet afbreekbaar. 

Geval van ernstige verontreiniging: er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor 

ten minste één stof de gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van een 

grondverontreiniging of van minimaal 100 m³ grondwater in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger 

is dan de interventiewaarde. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.  

Interventiewaarde (I): deze waarde geeft aan wanneer er sprake kan zijn van een dreigende ernstige verminde-

ring van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. Grond die de interventiewaarde 

overschrijdt, wordt aangeduid als sterk verontreinigd. 

mg/kg ds: milligram per kilogram droge stof 

m -mv: meter minus maaiveld 

NEN 5725: Norm voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaande aan 

een bodemonderzoek. De bij het vooronderzoek verzamelde gegevens dienen als basis voor het opstellen van 

een juiste onderzoeksstrategie.  

NEN 5740+A1: Norm voor het opstellen van een strategie voor het uitvoeren van een bodemonderzoek naar de 

aan-/ afwezigheid van een verontreiniging in de bodem. De norm is van toepassing bij zowel onverdachte als ver-

dachte locaties.  

PFAS: Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen. Belangrijkste stofgroepen: 

• Perfluorcarbonzuren (PFCA). Dit zijn de verbindingen zoals PFOA (perfluoroctaanzuur). PFCA zijn in het milieu 

niet afbreekbaar. 

• Perfluorsulfonzuren (PFSA). Dit zijn verbindingen zoals PFOS (perfluoroctaansulfonzuur). PFSA zijn in het milieu 

niet afbreekbaar. 

• PFAS-precursors. Deze verbindingen kunnen afbreken tot PFCA of PFSA die verder niet meer afbreken. 

PFAS-pakket: voor de analyse op grondmonsters wordt het standaardpakket PFAS dat bestaat uit 30 verbindin-

gen uit het tijdelijk handelingskader gehanteerd. Eventueel wordt het pakket aangevuld met GenX. 

Verdachte locatie: locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die lo-

catie, of een deel ervan is verontreinigd met een of meerdere stoffen. 

Wet bodembescherming (Wbb): de Wet bodembescherming stelt regels om de bodem (grond en grondwater) 

te beschermen. Daarnaast worden de saneringen van verontreinigde grond en grondwater door middel van de 

Wbb geregeld.  
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SIKB 2000 

    

 



BK ingenieurs 

pagina 1 van 1 

Zomerbedding Elsterbuitenwaard, gemeente Rhenen 

Onderzoek PFAS-bodemkwaliteitskaart | 203324 | 11 februari 2021 

Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 203324 

Locatie: Zomerbedding Elsterbuitenwaard, gemeente Rhenen 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht 

 

De veldwerker, waarvan de naam hieronder wordt vermeld, verklaart hierbij dat alle kritische functies onafhankelijk 

van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

Naam veldwerker Protocol Datum veldwerk Handtekening 

2001 23 en 24 juni 2020 

2001 22, 23, 24 juni 2020 

 




